
3

低圧制御機器総合カタログ　
2019/2020　日本語版

3

3/2 概要

SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ
3/3 一般仕様

3RA21 直入れスタータ
3/20 - 標準レール取付け用またはネジ止め用
3/28 - 60 mmバスバー用

3RA22 可逆スタータ
3/32 - 標準レール取付け用またはネジ止め用
3/38 - 60 mmバスバー用
3/43 アクセサリ
3/54 ロードフィーダ用

3RV29 インフィードシステム

SIRIUS 3RM1 モータスタータ
3/55 概要
3/56 利点
3/57 技術仕様
3/58 アクセサリ
3/61 製品一覧および注文用データ
3/65 外形寸法図

注記 :
3RA1ロードフィーダ(サイズS00/S0～S3)
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http://www.siemens.com/ic10ao
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■概要 
3RA2 ロードフィーダ
制御盤内の実践的アセンブリ済のモータスタータを広いライ
ンナップで提供しています。すべてのロードフィーダに共通す
る機能 : すべての SIRIUS デバイスと同様に、相互に最適に調整

され、非常にコンパクトな設計で、特に取付けおよび配線を簡
単かつ迅速に行うことができます。

3RA2110 3RA2120 3RA2110 3RA2120 3RA2210 3RA2220 3RA2210 3RA2220 3RA2130
3RA2150

タイプ ページ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ 

• 3RV2 ブレーカおよび 3RT2 コンタクタから構成される 3RA2 ロードフィーダ
ブレーカおよびコンタクタは、事前に配線され、事前に組み立てられたアセン
ブリキット ( リンクモジュール、配線キット、および標準マウントレールまた
はバスバーアダプタ ) 内で機械的および電気的に接続されています。
• 4 サイズ (S00、S0、S2、S3)
• 直入れスタータまたは可逆スタータを以下の機能として提供できます
- 全ユニットまたは 
- 自己組み立て用シングルデバイス
• ネジ端子付きまたはスプリング端子付きを選択できます

3RA21 直入れスタータ
標準マウントレール留めまたはネジ固定用

• 制御電圧 50/60 Hz AC 230 V および DC 24 V 3RA21 3/20

3RA21 直入れスタータ
60mmバスバー用

• 制御電圧 50/60 Hz AC 230 V および DC 24 V 3RA21 3/28

3RA22 可逆スタータ
標準マウントレール留めまたはネジ固定用

• 制御電圧 50/60 Hz AC 230 V および DC 24 V 3RA22 3/32

3RA22 可逆スタータ
60mmバスバー用

• 制御電圧 50/60 Hz AC 230 V および DC 24 V 3RA22 3/38

3RA2 直入れスタータおよび
可逆スタータ用のアクセサリ

3/43

インフィードシステム • インフィードシステムは、いくつかのブレーカ、または最大サイズ S0 のネジ
接続またはスプリング接続を持つ全ロードフィーダのグループに対するエネ
ルギー供給および分配のための便宜の良い手段になります。

3RV29 3/54,
2/57
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■概要   

3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ標準マウントレール留めまたはネジ端子での
ネジ固定用

3RV2ブレーカおよび3RT2コンタクタから構成される3RA2ロー
ドフィーダ。このデバイスは、事前に組み立てられたアセンブ
リキット ( リンクモジュール、配線キット、および標準マウント
レールまたはバスバーアダプタ)を使用して電気的および機械的
に接続します。

最大 65 A ( 約 37 kW/400 V) の標準 3相モータの直入れスタータ
および可逆スタータに対応して、約 500 種類の事前に組み立て
られた 3RA2 の組み合わせをご注文いただけます。事前に組み立
てられた取付けキットを最大 45 kW までの出力範囲用のアクセ
サリとして使用できます。このためにお客様は、必要なロード
フィーダをすばやく経済的に組み立てることができます。従来
の配線システムとは異なり、配線エラーを解消する必要がなく、
時間の節約および開閉装置の受け入れが実現します。

3RA2 ロードフィーダでは、3RV2 ブレーカが過負荷保護および
短絡保護を行います。ブレーカは 400 V で最大 150 kA の耐短絡
性が存在するため、ここでは限流ヒューズなどのバックアップ
ブレーカは不用です。

3RT2 コンタクタは、最も高い耐久性を必要とする非常に複雑な
スイッチングタスクに特に適しています。

3RA2 ロードフィーダは、サイズ S00、S0、および S2 の 0.14 ～
65 A の設定範囲で使用できます。最大 100 A のサイズ S3 のロー
ドフィーダは、自己組立てに使用できます。

3RA2 ロードフィーダのサイズは、コンタクタのサイズに基づき
ます。

1) S00 ブレーカと S0 コンタクタの組み合わせは、ネジ接続バージョンでのみ
可能です。

動作条件
3RA2 ロードフィーダは、過酷な使用条件 ( ほこり、腐食性蒸気、
有毒ガスなど ) から保護された室内での使用を想定しています。
ほこりや湿った場所での据え付け用に、適切なカバーを用意す
る必要があります。

短絡時の動作

EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102) および IEC 60947-4-1 では、
2つの異なるタイプのコーディネーション ( タイプ「1」および
「2」) が区別されます。どのような短絡の発生も、どちらのコー
ディネーションでも安全に解消されます。唯一の相違は、短絡
によるデバイスに対する破損範囲に関係します。

遮断時間
ここに記載されたすべての 3RA2 ロードフィーダは、標準スター
ト、つまり 10 秒未満 ( クラス 10) の過負荷遮断時間用に設計さ
れています。定格負荷操作温度で、特定の装置および設定範囲
に応じて、遮断時間は短くなります。正確な値は、ブレーカの
遮断特性から導出できます。

サイズ 幅
直入れスタータ /
可逆スタータ

最大定格電流
In max

3 相モータの
最大値

mm A kW

S00 45/90 16 7.5

S0 45/90 32 15

S2 55/120 65 37

S3 70/150 100 45

サイズ 3RA2 S00 S0 S2 S3

3RV2 ブレーカのサイズ S00 S001)、
S0

S2 S3

3RT2 コンタクタの サイズ S00 S0 S2 S3

コーディネーションタイタイプ「1」
短絡がクリアされた後、ロードフィーダが作動しない
場合があります。コンタクタまたは過負荷解放に対す
る破損が許容されます。

コーディネーションタイプ「2」
短絡がクリアされた後、サーマルリリースまたはその
他のコンポーネントに対する破損は許されません。
ロードフィーダは、更新の必要なく動作を再開できま
す。コンタクタ接点の溶接は、大きな変形がなく簡単
に切断できる場合には許容されます。

コーディネーションタイプは、オレンジの背景の記号
により対応する表に示されています。

1
ToC

2
ToC
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接続方法

最大 32 A のすべての 3RA2 フィーダでは、ネジ端子と同様にス
プリング端子を使用できます。2つのデバイスをスプリング型端
子で接続するために、振動に強く、非常に迅速な取付けを可能
にするサイズS00およびS0のプラグイン接続モジュールが用意
されています。

ネジ型端子のブレーカをスプリング型端子のコンタクタに接続
するために、サイズ S00 および S0 用の特別なハイブリッド接続
モジュールが用意されています。

ロードフィーダと IE3/IE4 モータの連携使用
注記 :
SIRIUS 3RA2ロードフィーダをエネルギー効率の高いIE3/IE4モー
タと連携して使用する場合は、寸法および構成に関する情報を
遵守してください。

3RA2 完成品ユニット
3RA2 ロードフィーダは、直入れスタータ用 (3RA21) あるいはネ
ジ接続またはスプリング接続による可逆スタータ用 (3RA22) に
事前に組み立てられた全ユニットとして、ご注文いただけます。
サイズ S2 から、直入れスタータ用 (3RA21) の全ユニットはネジ
端子でのみ使用できます。

50 Hz AC 230 V および DC 24 V で使用可能な制御電源電圧が用
意されています。

フィーダは、35 mm標準マウントレールへの取付け、ネジを使
用した平坦面への取付け、または 60mmバスバーシステムへの
取付け用に区別されています。

サイズ S0 の 3RA21 ロードフィーダは、高周波の振動および衝
撃負荷 ( 鉄道、発電など ) が発生する場合、標準マウントレール
アダプタ上で構成する必要があります。

バスバーアダプタ取付け用の振動および衝撃キットが用意され
ています。

アクセサリ
3RA2 ロードフィーダは、3RV2 ブレーカおよび 3RT2 コンタクタ
から構成されているので、これらのブレーカおよびコンタクタ
と同じアクセサリ ( 補助接点、不足電圧トリップ、ドア連結回転
作動機構など ) を 3RA2 ロードフィーダに使用できます。

特に、特定のアクセサリについては、ロードフィーダのために
最適化されています。これらには、さまざまなバージョンで使
用可能なブレーカに上部接続する前面差し込み型補助接点が含
まれます。下部から留めることができる特別な補助接点ブロッ
クがコンタクタに使用できます。これらの 2 つのアクセサリに
より、デバイスを通してケーブルを配線する必要なく、ロード
フィーダを簡単に接続できます。

ロードフィーダのアセンブリ
事前に組み立てられた 3RA2 については最大 65 A までご注文い
ただけますが、最大 100 A ( 約 45 kW/400 V) のサイズ S3 の組み
合わせを自己組立てできます。

SIRIUS シリーズのモジュールシステムにより、技術仕様および寸
法の両面で最適に標準デバイスを組み合わせることができます。

ロードフィーダは、このようにして顧客により簡単に組み立て
ることができます。標準 3RV2 ブレーカ、3RT2 コンタクタ、お
よび適切な取付けキットを組み立てることが必要です。

個別製品および取付けキットについては、3RA21 直入れスター
タおよび 3RA22 可逆スタータの「製品一覧および注文用データ」
( ページ 3/20 または 3/32 以降 ) を参照してください。

直入れスタータ、あるいは標準マウントレールまたはバス上で
の取付け用可逆スタータの取り付けキットについては、ページ
3/48 を参照してください。

サイズ S3 の直入れスタータとサイズ S0、S2、および S3 の可逆
スタータの場合、必要な機械的強度を確保するために、標準マ
ウントレールアダプタを必ず使用する必要があります。
バスバーアダプタを使用する ( サイズ S3 では不可 ) 場合は、標
準マウントレールアダプタは必要ありません。

定格電流 >100 A で、SENTRON 3VA 遮断器および SIRIUS 3RT コ
ンタクタが使用できます。

他の制御電圧が必要な場合は、アセンブリ用に特別な装置を注
文できます。組み立てを容易にするために、取付けキットを使
用できます。

お客様はまた、ソリッドステート制御 ( ソフトスタータ、ソリッ
ドステートコンタクタ ) 付きのブレーカ、ならびに追加の監視お
よび制御デバイス (3RR監視リレー、SIMOCODE 3UF) 付きのロー
ドフィーダのテストされた組み合わせを組み立てることができ
ます。

ブレーカおよび制御の電気的および機械的な接続のために、事
前に組み立てられた取り付けキット ( リンクモジュール、配線
キット、および標準マウントレールまたはバスバーアダプタ ) が
用意されています。

次のタイプの構成が可能です。

• 直入れスタータ /可逆スタータ

• スターデルタスタータ

• ソリッドステート /ソフトスタータ

ネジ端子

スプリング端子

端子は、対応する表でオレンジ色の背景で表示された
記号で示されています。
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IO-Link を使用した通信統合
ロードフィーダはまた、上位制御システムに対する接続用に
IO-Link とともに組み立てることができます。この場合、各
フィーダについて、3RA2711 ファンクションモジュールを接続
する通信インターフェース付きコンタクタが必要です(直入れス
タータ、可逆スタータ、およびスターデルタスタータ用のさま
ざまなバージョン )。SIRIUS ロードフィーダの設計により、制御
システムへの標準化されたオープンシステム IO-Link を通じて、
最大 4つの SIRIUS 制御グループを便利に接続できるため、従来
の並列の結線手法と比較して、配線を大幅に削減できます。電
気接続は、3つの標準ケーブルのみを使用して確立します。

このファンクションモジュールは、通信 ( コンタクタ動作および
フィードバック、準備完了信号 ) だけでなく、電気連動 ( 可逆ス
タータおよびスターデルタスタータ )、およびタイミングリレー
機能 ( スターデルタ可逆時間 ) も実行します。 

通信情報および制御電源電圧はリボンケーブルを通じて供給さ
れるので、フィーダでの制御電流配線は必要ありません。

プラントの監視および保守は、IO-Link を通じてファンクション
モジュールから上位制御システムに多様な診断データを送信す
ることにより、格段に簡単になります ( 例 : 主電圧および補助電
圧の不足、局部切断など )。また、IO-Link に取り付けられた
フィーダは、オプションのオペレータパネルを使用して、制御
盤ドアから手軽に制御できます。

詳細情報 : 

• 3RA27 ファンクションモジュールについては、ページ 1/71、
1/78、および 1/98 を参照

AS-Interface による通信統合
上位制御システムに対するロードフィーダの接続は、IO-Link だ
けでなく AS-Interface を通じて行うこともできます。
ロードフィーダを分散用途で使用する場合に、AS-Interface 接続
が推奨されます。この場合、対応する 3RA2712 ファンクション
モジュールとともに通信インターフェース付きコンタクタが必
要です ( 直入れスタータ、可逆スタータ、およびスターデルタス
タータ用のさまざまなバージョン )。このデバイスは A/B 技術で
実装されており、( 直入れスタータ、可逆スタータ、またはス
ターデルタスタータを問わず )AS-i マスタに対して最大 62 の
フィーダを簡単に接続できます。これにより、従来の並列配線
手法と比較して、配線を大幅に削減できます。電気接続は、標
準ケーブルを使用して確立します。

このファンクションモジュールは、通信 ( コンタクタ動作および
フィードバック、準備完了信号 ) だけでなく、電気連動 ( 可逆ス
タータおよびスターデルタスタータ )、およびタイミングリレー
機能 ( スターデルタ可逆時間 ) も実行します。 

通信情報および制御電源電圧はリボンケーブルを通じて供給さ
れるので、スタータでの制御電流配線は必要ありません。

詳細情報 : 

• 3RA27 ファンクションモジュールについては、ページ 1/71、
1/78、および 1/98 を参照

通信インターフェース付きのコンタクタ
通信インターフェイス (AS-i/IO-Link) 付きロードフィーダを構成
するには、通信インターフェース付きコンタクタが必要です。こ
れらのコンタクタは、事前に組み立てられた 3RA2 ロードフィー
ダに標準で含まれていません。したがって、通信インターフェー
ス付きロードフィーダは、個別製品から組み立てる必要があり
ます。

取付け
以下の取付けのために、3RA2ロードフィーダが用意されています: 

• TH 35 標準マウントレールへの組み付け用、EN 60715 に準拠
( 深さ 15 mm) 

• バスバーアダプタへの組み付け用 ( バスの中央間の離間距離
60mm、縁を面取りしたバスバーの厚さ 5～ 10mm)

ロードフィーダは 2 つの 3RV2928-0B プッシュインラグを使用
するネジ固定用にも適しています。

3RA2 ロードフィーダは、3RV29 インフィードシステムを使用し
て取り付けることもできます (S0 および S00 のみ、ページ 2/57
を参照 )。
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直入れスタータ • 標準レール取付けまたはネジ固定用 • サイズ S00 および S0

左 : ネジ端子付き 3RA21 ロードフィーダ、
中央 : スプリング端子付き 3RA21 ロードフィーダ、
右 : ネジ端子付きブレーカとスプリング端子付きコンタクタの組み合わせ

左 : ブレーカとネジ端子付きソリッドステートリレーの組み合わせ
右 : ブレーカとスプリング端子付きソフトスタータの組み合わせ

1

2

3

6

8

7

5

4

1

2

1

2

6

8
7

1

3

8

54

リンクモジュール
(スプリング端子)
3RA2911-2AA00 (S00用)
3RA2921-2AA00 (S0用)
リンクモジュール
(ハイブリッド)
3RA2911-2FA00 (S00用)
3RA2921-2FA00 (S0用)

プッシュインラグ
3RV2928-0B
(ネジ止めの場合のみ)

ブレーカ
サイズ S00/S0
ネジ端子

コンタクタ
サイズ S00/S0
スプリング端子

コンタクタ
サイズ S00/S0
ネジ端子

リンクモジュール
(ネジ端子)
3RA1921-1DA00 (S00用)
3RA2921-1AA00 (S0用、AC コンタクタ)
3RA2921-1BA00 (S0用、DC コンタクタ)

ブレーカ
サイズ S00/S0
スプリング端子

IC
01

_0
06

36

4

7

2

3

1

5

6

6

1

2

1

3

7

5
4

ブレーカ
サイズ S00/S0
ネジ端子

ソリッドステートリレー (ネジ端子)

リンクモジュール
3RA2921-1BA00 (ネジ端子)

プッシュインラグ
3RV2928-0B
(ネジ止めの場合のみ)

ブレーカ
サイズ S00/S0
ネジ端子/スプリング端子

ソフトスタータ
サイズ S00/S0
ネジ端子/スプリング端子

リンクモジュール
3RA2921-1BA00 (S00/S0およびネジ端子の場合)
3RA2911-2GA00 (S00およびスプリング端子の場合)
3RA2921-2GA00 (S0およびスプリング端子の場合)

IC
01

_0
06

37
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一般仕様

3

直入れスタータ • 標準レール取付け用 • サイズ S2

左 : ネジ端子付き 3RA21 ロードフィーダ
右 : ブレーカとネジ端子付きソフトスタータの組み合わせ

6

1

2

1

3

5

4 4

コンタクタ
サイズS2
ネジ端子

リンクモジュール
3RA2931-1AA00
ネジ端子

標準マウントレールアダプタ (オプション)
3RA2932-1AA00
あるいは、標準マウントレールアダプタを
使用せずに、間隔が175 mmの2つの標準
マウントレール上にデバイスを取り付ける
ことができます。

Soft starter
サイズS2
ネジ端子

ブレーカ
サイズ S2
ネジ端子

標準マウントレールアダプタ
3RA2932-1CA00

2

4

5

1

3

6
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ
一般仕様

3

直入れスタータ • 標準レール取付け用 • サイズ S3

サイズ S3の直入れスタータおよび標準レール取付け用ロードフィーダ
( 図には、ネジ端子によるバージョンが示されています )

直入れスタータ、60mmバスバーシステム用、サイズ S00 および S0

左 : 直入れスタータ用 3RA21 ロードフィーダとネジ端子付きバスバーアダプタ
右 : 直入れスタータ用 3RA21 ロードフィーダとスプリング端子付きバスバーアダプタ

2

1

5

4

1

6

4

3

コンタクタ
サイズ S3
ネジ端子

リンクモジュール
3RA1941-1AA00
ネジ端子

標準マウントレールアダプタ
3RA1942-1AA00

ソフトスタータ
サイズ S3
ネジ端子

ブレーカ
サイズS3
ネジ端子

取付けプレート

2

4

5

1

3

6

IC
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a

4

7

8

2

3

1

5

6

1

3

2

7

4

8

6
5

60 mm バスバーアダプタ
(ネジ端子用)
8US1251-5DS10 (S00用)
8US1251-5NT10 (S0用)

ブレーカ
サイズ S00/S0
ネジ端子

リンクモジュール
(ネジ端子)
3RA1921-1DA00 (S00用)
3RA2921-1AA00 (S0用、ACコンタクタ)
3RA2921-1BA00 (S0用、DCコンタクタ)

コンタクタ
サイズ S00/S0
ネジ端子

60 mm バスバーアダプタ
(スプリング端子用)
8US1251-5DT11 (S00用)
8US1251-5NT11 (S0用)

ブレーカ
サイズ S00/S0
スプリング端子

リンクモジュール
3RA2911-2AA00 (S00用)
3RA2921-2AA00 (S0用)

コンタクタ
サイズ S00/S0
スプリング端子

(スプリング端子のACコンタクタサイズS0の
場合、高さ補正のためにその他に 
3RA2911-1CA00スペーサが必要)
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

一般仕様

3

直入れスタータ • 60 mmバスバーシステム用 • サイズ S2

直入れスタータ用 3RA21 ロードフィーダとネジ端子付きバスバーアダプタ

2

1

4

3

コンタクタ
サイズ S2
ネジ端子

リンクモジュール
3RA2931-1AA00
ネジ端子

ブレーカ
サイズ S2
ネジ端子

60 mm バスバーアダプタ
8US1261-6MT10

2

3

4

1
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ
一般仕様

3

可逆スタータ • 標準レール取付け用またはネジ固定用 • サイズ S00

左 : ネジ端子、プッシュインラグ、可逆スタータ用の 2つのコンタクタ、およびコンタクタ接続用の
3RA2913-2AA1 配線キット ( 機械式インターロックおよび接続クリップを含む ) 付き 3RA22 ロードフィーダ

右 : スプリング端子、プッシュインラグ、可逆スタータ用の 2つのコンタクタ、および 3RA2913-2AA2
配線キット ( 機械式インターロックおよび接続クリップを含む ) 付き 3RA22 ロードフィーダ

1

2

3

6

7

5

4

1

2

1

3

54

a

b

c

d

6

6 7

7

e

g

h

f

リンクモジュール
スプリング端子
3RA2911-2AA00 (S00用)
3RA2921-2AA00 (S0用)

プッシュインラグ
3RV2928-0B
(ネジ止めの場合のみ)

ブレーカ
サイズ S00/S0
ネジ端子

コンタクタ
サイズ S00/S0
スプリング端子

コンタクタ
サイズ S00/S0
ネジ端子

リンクモジュール
ネジ端子
3RA1921-1DA00 (S00用)
3RA2921-1AA00 (S0用、ACコンタクタ)
3RA2921-1BA00 (S0用、DCコンタクタ)

ブレーカ
サイズ S00/S0
スプリング端子

配線キット
3RA2913-2AA1
上部の配線モジュール

下部の配線モジュール

2コンタクタ用2接続クリップ
メカニカルインターロック
(必要に応じて、取外しが可能)

配線キット
3RA2913-2AA2
上部の配線モジュール

下部の配線モジュール

2コンタクタ用2接続クリップ
メカニカルインターロック
(必要に応じて、取外しが可能)
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h
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

一般仕様

3

可逆スタータ • 標準レール取り付用 • サイズ S0

サイズ S0の可逆スタータおよび標準レール取付け用 3RA22 ロードフィーダ
( 図には、ネジ端子によるバージョンが示されています )

サイズ S0 の可逆スタータおよび標準レール取付け用の取付け
キット ( ページ 3/50 を参照 )。

1

2
2

3

4
4

a

b

c

d

3

4

1

2

• 主回路および補助回路用配線キット
• 2つの標準マウントレールアダプタ
• 2つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2つの接続クリップ
• 取付けアクセサリ

ブレーカ
サイズ S0
ネジ端子/スプリング端子
標準マウントレールアダプタ
3RA2922-1AA00
2つの接続ウェッジ
8US1998-1AA00を備えています

コンタクタ
サイズ S0
ネジ端子/スプリング端子

配線キット
ネジ端子:
3RA2923-2AA1
スプリング端子:
3RA2923-2AA2
上部の配線モジュール
下部の配線モジュール
2コンタクタ用2接続クリップ
メカニカルインターロック
(必要に応じて、取外しが可能)

アセンブリキット(標準レールをサイズS0で取り付け、
負荷を可逆スタートさせるため)

ネジ端子
3RA2923-1BB1
スプリング端子
3RA2923-1BB21)

構成:

リンクモジュール
ネジ端子:
3RA2921-1AA00 (S0用、ACコンタクタ)
3RA2921-1BA00 (S0用、DCコンタクタ)
スプリング端子:
3RA2921-2AA002)

スプリング端子付きACコンタクタサイズS0の高さ
補正のために2つの3RA2911-1CA00スペーサが
含まれます。

スプリング端子付きACコンタクタサイズS0の高さ
補正のためにさらに2つの3RA2911-1CA00ス
ペーサが含まれます。
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ
一般仕様

3

可逆スタータ • 標準レール取付け用 • サイズ S2

サイズ S2の可逆スタータおよび標準レール取付け用ロードフィーダ
( 図には、ネジ端子によるバージョンが示されています )

サイズ S2 の可逆スタータおよび標準レール取付け用の取付け
キット ( ページ 3/50 を参照 )。

2
2

1

4 4

3

a

b

c

d

2

1

3

4
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3RA2933-1BB1 

c

d

a

b

• 主回路および補助回路用配線キット
• 2つの標準マウントレールアダプタ
• 2つの側面モジュール
• 4つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2コンタクタ用2コネクタ
• 取付けアクセサリ

構成:

アセンブリキット(標準レールをサイズS2で
取り付け、負荷を可逆スタートさせるため)

上部の配線モジュール
下部の配線モジュール
2コンタクタ用2コネクタ
メカニカルインターロック
3RA2934-2B (配線キットの一部ではなく、
別途、注文する必要があります)

配線キット
ネジ端子
3RA2933-2AA1

標準マウントレールアダプタ
3RA2932-1AA00
(2つの側面モジュール (3RA1902-1B) と
4つの接続ウェッジ (8US1998-1AA00) を
備えています)

リンクモジュール
3RA2931-1AA00
ネジ端子
コンタクタ
サイズ S2
ネジ端子

ブレーカ 
サイズ S2
ネジ端子
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

一般仕様

3

可逆スタータ • 標準レール取付け用 • サイズ S3

サイズ S3の可逆スタータおよび標準レール取付け用ロードフィーダ
( 図には、ネジ端子によるバージョンが示されています )

サイズ S3 の可逆スタータおよび標準レール取付け用の取付け
キット ( ページ 3/50 を参照 )。

2
2

1

4

b

d

a

c 4

3 2

4

3

1

c

d

a

b

• 主回路および補助回路用配線キット
• 2つの標準マウントレールアダプタ
• 3つの側面モジュール
• 6つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2コンタクタ用2コネクタ
• 取付けアクセサリ

ブレーカ
サイズ S3

コンタクタ
サイズ S3

標準マウントレールアダプタ
3RA2932-1AA00
(2つの側面モジュール(3RA1902-1B)と
4つの接続ウェッジ(8US1998-1AA00)を
備えています)

アセンブリキット (負荷をサイズS3の標準レールに
取り付け、可逆スタートさせるため)

構成:

リンクモジュール
3RA1941-1AA00

上部の配線モジュール
下部の配線モジュール
2コンタクタ用2コネクタ
メカニカルインターロック
3RA2934-2B (配線キットの一部ではなく、
別途注文する必要があります)

配線キット
ネジ端子
3RA2943-2AA1
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3RA2943-1BB1
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ
一般仕様

3

可逆スタータ • 60mmバスバーシステム用 • サイズ S00 および S0

可逆スタータおよび 60 mmバスバー用 3RA22 ロードフィーダ
( 図には、ネジ端子によるバージョンが示されています )

サイズS00/S0の可逆スタータおよびバスバー取付け用の取付け
キット ( ページ 3/52 を参照 )。

1

3
3

2

4
4

a

b

c

d

c

d

a

b

• 主回路および補助回路用配線キット
• バスバーアダプタ
• デバイスホルダ
• 2つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2コンタクタ用2接続クリップ
• 取付けアクセサリ

ブレーカ
サイズ S00/S0
ネジ端子/スプリング端子

コンタクタ
サイズ S00/S0
ネジ端子/スプリング端子

配線キット
ネジ端子
3RA2913-2AA1 (S00用)
3RA2923-2AA1 (S0用)
スプリング端子
3RA2913-2AA2 (S00用)
3RA2923-2AA2 (S0用)
上部の配線モジュール
下部の配線モジュール
2コンタクタ用2接続クリップ
メカニカルインターロック
(必要に応じて、取外しが可能)

アセンブリキット(バスバーをサイズS00/S0で
取り付け、負荷を可逆スタートさせるため)

ネジ端子
3RA2913-1DB1 (S00用)
3RA2923-1DB1 (S0用)
スプリング端子
3RA2913-1DB2 (S00用)
3RA2923-1DB2 (S0用)1)

構成:

リンクモジュール
ネジ端子
3RA1921-1DA00 (S00用)
3RA2921-1AA00 (S0用、ACコンタクタ)
3RA2921-1BA00 (S0用、DCコンタクタ)
スプリング端子
3RA2911-2AA00 (S00用)
3RA2921-2AA00 (S0用)2)

60 mmバスバーアダプタ
ネジ端子
8US1251-5DS10 (S00/S0用)
8US1251-5NT10 (S0用)
スプリング端子
8US1251-5DT11 (S00/S0用)
8US1251-5NT11 (S0用)
2つの接続ウェッジ
8US1998-1AA00
60 mmデバイスホルダ
8US1250-5AS10 または
8US1250-5AT10
(左側のアダプタに合わせて調整)

2)

1)

3

1

2

4

スプリング端子付きACコンタクタサイズS0の高さ
補正のために2つの3RA2911-1CA00スペーサが
含まれます。

スプリング端子付きACコンタクタサイズS0の高さ
補正のためにさらに2つの3RA2911-1CA00スペー
サが含まれます。
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

一般仕様

3

可逆スタータ • 60 mmバスバーシステム用 • サイズ S2

サイズ S2の可逆スタータおよび 60 mmバスバー用ロードフィーダ
( 図には、ネジ端子によるバージョンが示されています )

サイズS2の可逆スタータおよびバスバー取付け用の取付けキッ
ト ( ページ 3/52 を参照 )。

3

1

2

4 4

a

b

c

d

• 主回路および補助回路用配線キット
• バスバーアダプタ
• メカニカルインターロック
• 2コンタクタ用2コネクタ
• 取付けアクセサリ

上部の配線モジュール

下部の配線モジュール

2コンタクタ用2接続ピン
メカニカルインターロック
3RA2934-2B  (配線キットの一部ではなく、
別途、注文する必要があります)

配線キット
ネジ端子用
3RA2933-2AA1

構成:

アセンブリキット(バスバーをサイズS2で
取り付け、負荷を可逆スタートさせるため)

リンクモジュール
3RA2931-1AA00
ネジ端子

60 mm バスバーアダプタ
8US1211-6MT10

コンタクタ
サイズ S2
ネジ端子

ブレーカ
サイズ S2
ネジ端子

2

1

3

4

c

d

a

b

3RA2933-1DB1 
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ
一般仕様

3

注文番号パターン

注記 :

注文番号パターンは、製品番号の背後のロジックをよく理解し
ていただくための製品バージョンの概要を示しています。

ご注文時には、製品一覧および注文用データに記載されている
製品番号を使用してください。

■利点
3RA2 ロードフィーダは、以下のさまざまな利点を提供します。

• 全ユニットが事前に組み立てられているために、最小の計画
および組み立て作業、より少ない配線作業で済みます。

• ブレーカから全タイプのSIRIUS制御へのプラグインコネクタ。
ネジ接続およびスプリング接続によるフィーダのより迅速で
エラーのない組み立てが可能です。

• IEC およびUL/CSAに準拠したヒューズレス /ヒューズ付き構
成の一貫性のある組み合わせテストによる高い計画信頼性

• コーディネーションタイプ「1」および「2」の短絡遮断容量
150 kA を持つ高い動作の信頼性

• サイズ S00、S0、S2、および S3 で同一のアクセサリ

• 全体を通して可能なスプリング端子 : 動作の信頼性の向上 (耐
振動性の配線 ) およびプラグイン接続による配線作業の軽減
(S00 および S0 のみ )

• 同等のデバイスと比較して電力損失が5～ 10%小さく省電力

• TIA での迅速な統合および配線作業の軽減のために標準化さ
れたシステム接続 (IO-Link およびAS-i) を通じた制御システム
への接続

製品バージョン 製品番号

SIRIUS ロードフィーダ 3RA2 @ @ 0 ‒ @ @ @ @ @ ‒ @ @ @ @

製品機能 直入れスタータ 1 モータ標準出力 0.06 ～ 45 kW用
可逆スタータ 2 モータ標準出力 0.06 ～ 45 kW用

サイズ S00 1
S0 2
例 : 3 = S2 @ Iq = 100 kA (400 V)
例 : 5 = S2 @ Iq = 150 kA (400 V)

サーマルリリースの
設定範囲

例 : 0B = 0.14 ～ 0.2 A @ @

組立て、
組立てタイプ、
接続方法

例 : A = S00、S0、S2 @ 直接取付け、ネジ端子

コンタクタサイズ、
AC 400 V の定格出力

例 : 15 = S00/3 kW @ @

バージョン
コンタクタ上の
補助接点

例 : 0 = S0、S2 @ 1 NO + 1 NC をコンタクタに内蔵
例 : 1 = S00 @ 1 NO をコンタクタに内蔵
例 : 2 = S00 @ 1 NC をコンタクタに内蔵

電磁コイル
( コンタクタ ) の
動作範囲

例 : A = S00、S0、S2 @ AC 0.8 x Us min ～ 1.1 x Us max、
RC 回路なしの標準コイル

制御電圧 ( コンタクタ ) AC 230 V P 0 S00 の場合は 50/60 Hz AC、S0 ～ S3 の場合は 50 Hz AC 
DC 24 V B 4

例 3RA2 1 1 0 ‒ 0 B A 1 5 ‒ 1 A P 0
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

一般仕様

3

■技術仕様
直入れスタータ /
可逆スタータ

サイズ 接続方法 取付け 制御電圧 幅W 高さH 深さ D

mm mm mm
取付け寸法
直入れスタータ
3RA21.
( サイズ S3 以上は、自己組
立てでのみ使用できます )

S00
3RA211.

ネジ端子 標準マウントレール AC/DC 45 167 97
バスバーアダプタ AC/DC 45 200 155

スプリング端子 標準マウントレール AC/DC 45 198 97
バスバーアダプタ AC/DC 45 260 155

S0
3RA212.

ネジ端子 標準マウントレール AC 45 193 97
DC 45 193 107

バスバーアダプタ AC 45 260 155
DC 45 260 165

スプリング端子 標準マウントレール AC/DC 45 243 107
バスバーアダプタ AC/DC 45 260 165

S2
3RA213./3RA215.

ネジ端子 標準マウントレール AC/DC 55 274 150
バスバーアダプタ AC/DC 55 350 208

S3
( 自己組立てのみ )

ネジ端子 標準マウントレール
アダプタ

AC/DC 70 333 198

可逆スタータ
3RA22.
( サイズ S2 以上は、自己組
立てでのみ使用できます )

S00
3RA221.

ネジ端子 標準マウントレール AC/DC 90 170 97
バスバーアダプタ AC/DC 90 200 155

スプリング端子 標準マウントレール AC/DC 90 204 97
バスバーアダプタ AC/DC 90 260 155

S0
3RA222.

ネジ端子 標準マウントレール
アダプタ

AC 90 265 120.3
DC 90 265 130

バスバーアダプタ AC 90 260 155
DC 90 260 165

スプリング端子 標準マウントレール
アダプタ

AC/DC 90 270 131

バスバーアダプタ AC/DC 90 260 165
S2
( 自己組立てのみ )

ネジ端子 標準マウントレール AC/DC 120 295 175
バスバーアダプタ AC/DC 120 361 208

S3
( 自己組立てのみ )

ネジ端子 標準マウントレール
アダプタ

AC/DC 150 333 198

W

H

D

タイプ 3RA2.1 3RA2.2 3RA213、
3RA215

自己組立て用

サイズ S00 S0 S2 S3
極数 3 3 3 3
機構および環境
許容周囲温度
• 動作時 ℃ -20 ～ +60
• 保管および輸送中 ℃ -55 ～ +80
重量 kg 0.6 ～ 1.5 0.8 ～ 2.3 2.2 ～ 2.5 4.0 ～ 4.2
許容取付け位置

重要 : DIN 43602 準拠、右側または上側でのスタートコマンド "I"
耐衝撃性 IEC 60068-2-27 に準拠 g/ms 6/11 ( 正弦パルス ) 問合わせ要
保護等級 IEC 60529 に準拠 IP20 • IP20 ( 前面側 )

• 接続端子 IP00
接触保護 IEC 60529 に準拠 フィンガープロテクション 垂直接点の場合の前方からの

フィンガープロテクション

90° 90°

N
S

B
0_

00
36

9

22,5° 22,5°
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ
一般仕様

3

✓ 使用可能な機能

電気的仕様
規格 • IEC 60947-1、EN 60947-1 

(VDE 0660 Part 100) 
• IEC 60947-2、EN 60947-2 
(VDE 0660 Part 101) 
• IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1 
(VDE 0660 Part 102)

最大定格電流 In max 
(= 最大定格電流 Ie)

A 16 32 65 100

定格動作電圧 Ue V 690
定格周波数 Hz 50/60
定格絶縁電圧 Ui 
( 汚染度 3)

V 690

定格インパルス耐電圧 Uimp kV 6
トリップクラス (CLASS) IEC 60947-4-1、

EN 60947-4-1 (VDE 0660 
Part 102) に準拠

10

定格短絡電流 Iq 
(AC 50/60 Hz 400 V)

IEC 60947-4-1、
EN 60947-4-1 (VDE 0660 
Part 102) に準拠

kA 150 3RA213: 100
3RA215: 150

With 3RV2041: 100
With 3RV2042: 150

コーディネーションタイプ IEC 60947-4-1、
EN 60947-4-1 (VDE 0660 
Part 102) に準拠

ページ 3/20 以降の「製品一覧および注文用データ」を参照

すべての主電流経路の電力損失 Pv 
定格電流 In
( 上限設定範囲 ) に依存します

個々のデバイスの技術仕様を参照してください。
•「スイッチングデバイス - コンタクタおよびコンタクタアセンブリ」、
ページ 1/14 以降
•「ブレーカ」「ブレーカ /モータブレーカ」、ページ 2/17 以降

コンタクタ付き電磁コイルの消費電力 ページ 1/14 以降のコンタクタの技術仕様を参照
コンタクタ付き磁気コイル動作範囲
ブレーカの耐久性
• 機械的耐久性 動作サイクル 100 000 最大 52 A: 50 000 25 000
• 電気的耐久性 動作サイクル 100 000 ～ 59 A: 20 000 25 000
• 最大動作回数 /時 ( モータスタート時 ) 1/h 15
コンタクタの耐久性
• 機械的耐久性 動作サイクル 3000 万回 1000 万回
• 電気的耐久性 動作サイクル ページ 1/14 以降のコンタクタの耐久性特性曲線を参照
ブレーカの位相障害検知機能 IEC 60947-1、

EN 60947-1 
(VDE 0660 Part 102) に
準拠

✓

ブレーカの絶縁機能 IEC 60947-2、
EN 60947-2 
(VDE 0660 Part 101) に
準拠

✓

ブレーカおよびアクセサリの
メインスイッチおよび非常停止スイッチの
特性

IEC 60204-1、
EN 60204-1 
(VDE 0113 Part 1) に
準拠

✓
( 適切な使用条件に基づくカテゴリ「1」の過電圧解放による )

主回路と補助回路の安全絶縁 EN 60947-1、
Appendix N に準拠

V 最大 400

コンタクタのミラー接点
内蔵補助接点

✓
IEC 60947-4-1、Appendix F に準拠

タイプ 3RA2.1 3RA2.2 3RA213、
3RA215

自己組立て用

サイズ S00 S0 S2 S3
極数 3 3 3 3
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

一般仕様

3

1) 2つの異なる導体断面が1つのクランプポイントに接続される場合、両方の
断面が指定された範囲内であることが必要です。

1) 2つの異なる導体断面が1つのクランプポイントに接続される場合、両方の
断面が指定された範囲内であることが必要です。

主回路の導体断面
タイプ 3RA2.10 3RA2.20 3RA2130-4E...、

3RA2130-4P...、
3RA2130-4U...、
3RA2130-4V...

3RA2130-4W...、
3RA2130-4X...、
3RA2130-4J...、
3RA2130-4K...、
3RA2150

自己組立て用

サイズ S00 S0 S2 S3
接続タイプ ネジ端子 ボックス

端子付き
ネジ端子

端子ネジ M3、
ポジドライブ
サイズ 2

M4、
ポジドライブ
サイズ 2

M6、
ポジドライブサイズ 2

4 mm
アレンスクリュー

操作デバイス mm  5 ～ 6  5 ～ 6  5 ～ 6 アレンスク
リュー

締め付けトルク Nm 0.8 ～ 1.2 2 ～ 2.5 3.0 ～ 4.5 4.5 ～ 6
導体断面 ( 最小 / 最大 )、 
1 本または 2本の導体を接続可能
• 単線またはより線 mm2 2 x (0.75 ～ 2.5)1),

2 x (0.5 ～ 1.5)1), 
コンタクタ専用
2 x 4

2 x (1 ～ 2.5)1)、
2 x (2.5 ～ 10)1) 

2 x (1 ～ 25)1)、
1 x (1 ～ 35)1) 

2 x (1 ～ 35)1)、
1 x (1 ～ 50)1) 

2 x (2.5 ～ 16)1)
2 x (10 ～ 50)1)
1 x (10 ～ 70)1)

• 細より線 ( エンドスリーブ付き ) (DIN 46228-1) mm2 2 x (0.5 ～ 1.5)1)
2 x (0.75 ～ 2.5)1)

2 x (1 ～ 2.5)1)、
2 x (2.5 ～ 6)1)、
1 x 10

2 x (1 ～ 16)1)、
1 x (1 ～ 25)1) 

2 x (1 ～ 25)1)、
1 x (1 ～ 35)1) 

2 x (2.5 ～ 35)1)
1x (2.5 ～ 50)1)

• AWG導体 ( 単線またはより線 ) AWG 2 x (20 ～ 16)1), 
コンタクタ専用
2 x (18 ～ 14)1) 
2 x 12

2 x (16 ～ 12)1)、
2 x (14 ～ 8)1)

2 x (18 ～ 3)1)、
1 x (18 ～ 2)1)

2 x (18 ～ 2)1)、
1 x (18 ～ 1)1)

2 x (10 ～ 1/0)1)
1x (10 ～ 2/0)1)

• リボンケーブル導体 ( 芯数 x 幅 x 厚さ ) mm -- 2 x (6 x 9 x 0.8)
接続タイプ スプリング端子

操作デバイス mm 3.0 x 0.5 および 3.5 x 0.5
導体断面 ( 最小 / 最大 )、 
1 本または 2本の導体を接続可能
• 単線またはより線 mm2 2 x (0.5 ～ 4) 2 x (1 ～ 10) --
• 細より線 ( エンドスリーブなし ) mm2 2 x (0.5 ～ 2.5) 2 x (1 ～ 6) --
• 細より線 ( エンドスリーブ付き ) (DIN 46228-11) mm2 2 x (0.5 ～ 2.5) 2 x (1 ～ 6) --
• AWG導体 ( 単線またはより線 ) AWG 2 x (20 ～ 12) 2 x (18 ～ 8) --
導体絶縁の最大外径 mm 3.6 3.6 --

補助回路および制御回路の導体断面
タイプ 3RA2110

3RA2210
3RA2120
3RA2220

3RA2130
3RA2150

自己組立て用

サイズ S00 S0 S2 S3
接続タイプ ネジ端子

端子ネジ M3、ポジドライブサイズ 2
操作デバイス mm  5 ～ 6 
締め付けトルク Nm 0.8 ～ 1.2
導体断面 ( 最小 / 最大 )、 
1 本または 2本の導体を接続可能
• 単線またはより線 mm2 2 x (0.5 ～ 1.5)1)、2 x (0.75 ～ 2.5)1)

• 細より線 ( エンドスリーブ付き ) (DIN 46228-1) mm2 2 x (0.5 ～ 1.5)1)、2 x (0.75 ～ 2.5)1)

• AWG導体 ( 単線またはより線 ) AWG 2 x (18 ～ 14)1)、2 x (20 ～ 16)1)、2 x 12 ( コンタクタ S00 専用 )
接続タイプ スプリング端子

操作デバイス mm 3.0 x 0.5 および 3.5 x 0.5
導体断面 ( 最小 / 最大 )、 
1 本または 2本の導体を接続可能
• 単線またはより線 mm2 2 x (0.5 ～ 2.5)
• 細より線 ( エンドスリーブなし ) mm2 2 x (0.5 ～ 2.5)
• 細より線 ( エンドスリーブ付き ) (DIN 46228-1) mm2 2 x (0.5 ～ 1.5)
• AWG導体 ( 単線またはより線 ) AWG 2 x (20 ～ 14)
導体絶縁の最大外径 mm 3.6
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用 対応

3

■製品一覧および注文用データ

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

5) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2110 3RA2120 3RA2150

直入れスタータ 制御電圧
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、S0、S2、および S3 の場合は
50 Hz AC 230 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 :
コンタクタサイズ S00: 1 NO、
コンタクタサイズ S0、S2、および S3: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク
モジュール
+ マウント
レール
アダプタ

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 150 kA、400 V 時 )  
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA10 15-1AP01 1921-1DA00 2 3RA2110-0BA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA10 2 3RA2110-0CA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA10 2 3RA2110-0DA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA10 2 3RA2110-0EA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA10 2 3RA2110-0FA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA10 2 3RA2110-0GA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA10 2 3RA2110-0HA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA10 2 3RA2110-0JA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA10 2 3RA2110-0KA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA10 2 3RA2110-1AA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA10 2 3RA2110-1BA15-1AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA10 2 3RA2110-1CA15-1AP0 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA10 2 3RA2110-1DA15-1AP0 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA10 2 3RA2110-1EA15-1AP0 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 24-1AP00 2921-1AA00 2 3RA2120-1FA24-0AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2120-1GA24-0AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2120-1HA24-0AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 11-1JA10 2 3RA2120-1JA24-0AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 2 3RA2120-1KA24-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA10 26-1AP00 2 3RA2120-4AA26-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA10 27-1AP00 5 3RA2120-4BA27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA10 2 3RA2120-4CA27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA10 2 3RA2120-4DA27-0AP0 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA10 2 3RA2120-4NA27-0AP0 1 数量 1 41D
15 294) 27 ～ 32 21-4EA10 2 3RA2120-4EA27-0AP0 1 数量 1 41D

S2 15 29 22 ～ 32 32-4EA10 35-1AP00 2931-1AA00 } 3RA2150-4EA35-0AP0 1 数量 1 41D
18.5 35 28 ～ 36 32-4PA10 } 3RA2150-4PA35-0AP0 1 数量 1 41D
18.5 35 32 ～ 40 32-4UA10 } 3RA2150-4UA35-0AP0 1 数量 1 41D
22 41 35 ～ 45 32-4VA10 36-1AP00 } 3RA2150-4VA36-0AP0 1 数量 1 41D
22 41 42 ～ 50 32-4WA10 } 3RA2150-4WA36-0AP0 1 数量 1 41D
30 55 49 ～ 59 32-4XA10 37-1AP00 } 3RA2150-4XA37-0AP0 1 数量 1 41D
30 55 54 ～ 65 32-4JA10 } 3RA2150-4JA37-0AP0 1 数量 1 41D
375) 66 62 ～ 75 32-4KA10 38-1AP00 } 3RA2150-4KA38-0AP0 1 数量 1 41D

S3 要求に応じてサイズ S3 を使用可能です サイズ S3 は、自己組立てでのみ使用できます

2
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2110-0BA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0CA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0DA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0EA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0FA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0GA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0HA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0JA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0KA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1AA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1BA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1CA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1DA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1EA15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1FA24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1GA24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1HA24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1JA24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1KA24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4AA26-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4BA27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4CA27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4DA27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4NA27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4EA27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4EA35-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4PA35-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4UA35-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4VA36-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4WA36-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4XA37-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4JA37-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4KA38-0AP0
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3RA2110

直入れスタータ 制御電圧
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 :
コンタクタサイズ S00: 1 NO

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク
モジュール
+ マウント
レール
アダプタ

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を
参照してください。
1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 15-1AP01 1921-1DA00 2 3RA2110-1FA15-1AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2110-1GA15-1AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2110-1HA15-1AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA10 16-1AP01 2 3RA2110-1JA16-1AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 17-1AP01 2 3RA2110-1KA17-1AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA10 18-1AP01 2 3RA2110-4AA18-1AP0 1 数量 1 41D
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用 対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2130

直入れスタータ 制御電圧
S2および S3の場合は 50 Hz AC 230 V 
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 :
コンタクタサイズ S2 および S3: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク
モジュール
+ マウント
レール
アダプタ

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 100 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S2 15 29 22 ～ 32 31-4EA10 35-1AP00 2931-1AA00 } 3RA2130-4EA35-0AP0 1 数量 1 41D
18.5 35 28 ～ 36 31-4PA10 } 3RA2130-4PA35-0AP0 1 数量 1 41D
18.5 35 32 ～ 40 31-4UA10 } 3RA2130-4UA35-0AP0 1 数量 1 41D
22 41 35 ～ 45 31-4VA10 36-1AP00 } 3RA2130-4VA36-0AP0 1 数量 1 41D
22 41 42 ～ 50 31-4WA10 } 3RA2130-4WA36-0AP0 1 数量 1 41D
30 55 49 ～ 59 31-4XA10 37-1AP00 } 3RA2130-4XA37-0AP0 1 数量 1 41D
30 55 54 ～ 65 31-4JA10 } 3RA2130-4JA37-0AP0 1 数量 1 41D
374) 66 62 ～ 73 31-4KA10 38-1AP00 } 3RA2130-4KA38-0AP0 1 数量 1 41D

S3 要求に応じてサイズ S3 を使用可能です サイズ S3 は、自己組立てでのみ使用できます
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

3RA2110 3RA2120

直入れスタータ 制御電圧
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、
S0 の場合は 50 Hz AC 230 V
( スプリング端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 : 
コンタクタサイズ S00: 1 NO、
コンタクタサイズ S0: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク
モジュール

スプリング端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 150 kA、400 V 時 ) 
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA29

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA20 15-2AP01 11-2AA00 2 3RA2110-0BE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA20 2 3RA2110-0CE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA20 2 3RA2110-0DE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA20 2 3RA2110-0EE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA20 2 3RA2110-0FE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA20 2 3RA2110-0GE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA20 2 3RA2110-0HE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA20 2 3RA2110-0JE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA20 2 3RA2110-0KE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA20 2 3RA2110-1AE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA20 2 3RA2110-1BE15-1AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA20 2 3RA2110-1CE15-1AP0 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA20 2 3RA2110-1DE15-1AP0 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA20 2 3RA2110-1EE15-1AP0 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 21-1FA20 24-2AP00 21-2AA00 5 3RA2120-1FE24-0AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 21-1GA20 5 3RA2120-1GE24-0AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 21-1HA20 5 3RA2120-1HE24-0AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 21-1JA20 5 3RA2120-1JE24-0AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 21-1KA20 5 3RA2120-1KE24-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA20 26-2AP00 2 3RA2120-4AE26-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA20 27-2AP00 5 3RA2120-4BE27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA20 2 3RA2120-4CE27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA20 2 3RA2120-4DE27-0AP0 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA20 2 3RA2120-4NE27-0AP0 1 数量 1 41D
15 294) 27 ～ 32 21-4EA20 2 3RA2120-4EE27-0AP0 1 数量 1 41D

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA20 15-2AP01 11-2AA00 2 3RA2110-1FE15-1AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA20 2 3RA2110-1GE15-1AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA20 2 3RA2110-1HE15-1AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA20 16-2AP01 2 3RA2110-1JE16-1AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA20 17-2AP01 2 3RA2110-1KE17-1AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA20 18-2AP01 2 3RA2110-4AE18-1AP0 1 数量 1 41D
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用 対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

5) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2110 3RA2120 3RA2150

直入れスタータ 制御電圧DC 24 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 : 
コンタクタサイズ S00: 1 NO、
コンタクタサイズ S0、S2、および S3: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク
モジュール
+ マウント
レールアダ
プタ

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 150 kA、400 V 時 )  
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA10 15-1BB41 1921-1DA00 2 3RA2110-0BA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA10 2 3RA2110-0CA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA10 2 3RA2110-0DA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA10 2 3RA2110-0EA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA10 2 3RA2110-0FA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA10 2 3RA2110-0GA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA10 2 3RA2110-0HA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA10 2 3RA2110-0JA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA10 2 3RA2110-0KA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA10 2 3RA2110-1AA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA10 2 3RA2110-1BA15-1BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA10 2 3RA2110-1CA15-1BB4 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA10 2 3RA2110-1DA15-1BB4 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA10 2 3RA2110-1EA15-1BB4 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 24-1BB40 2921-1BA00 2 3RA2120-1FA24-0BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2120-1GA24-0BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2120-1HA24-0BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 11-1JA10 2 3RA2120-1JA24-0BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 2 3RA2120-1KA24-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA10 26-1BB40 2 3RA2120-4AA26-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA10 27-1BB40 5 3RA2120-4BA27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA10 2 3RA2120-4CA27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA10 2 3RA2120-4DA27-0BB4 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA10 2 3RA2120-4NA27-0BB4 1 数量 1 41D
15 294) 27 ～ 32 21-4EA10 2 3RA2120-4EA27-0BB4 1 数量 1 41D

S2 15 29 22 ～ 32 32-4EA10 35-1NB30 2931-1AA00 } 3RA2150-4EA35-0NB3 1 数量 1 41D
18.5 35 28 ～ 36 32-4PA10 } 3RA2150-4PA35-0NB3 1 数量 1 41D
18.5 35 32 ～ 40 32-4UA10 } 3RA2150-4UA35-0NB3 1 数量 1 41D
22 41 35 ～ 45 32-4VA10 36-1NB30 } 3RA2150-4VA36-0NB3 1 数量 1 41D
22 41 42 ～ 50 32-4WA10 } 3RA2150-4WA36-0NB3 1 数量 1 41D
30 55 49 ～ 59 32-4XA10 37-1NB30 } 3RA2150-4XA37-0NB3 1 数量 1 41D
30 55 54 ～ 65 32-4JA10 } 3RA2150-4JA37-0NB3 1 数量 1 41D
375) 66 62 ～ 73 32-4KA10 38-1NB30 } 3RA2150-4KA38-0NB3 1 数量 1 41D

S3 要求に応じてサイズ S3 を使用可能です サイズ S3 は、自己組立てでのみ使用できます

2
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2110-0BA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0CA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0DA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0EA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0FA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0GA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0HA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0JA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0KA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1AA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1BA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1CA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1DA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1EA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1FA24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1GA24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1HA24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1JA24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1KA24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4AA26-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4BA27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4CA27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4DA27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4NA27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4EA27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4EA35-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4PA35-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4UA35-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4VA36-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4WA36-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4XA37-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4JA37-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2150-4KA38-0NB3


3/25低圧制御機器総合カタログ　2019/2020　日本語版
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3RA2110

直入れスタータ 制御電圧 DC 24 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 : 
コンタクタサイズ S00: 1 NO 

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク
モジュール
+ マウント
レール
アダプタ

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 ) 
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 15-1BB41 1921-1DA00 2 3RA2110-1FA15-1BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2110-1GA15-1BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2110-1HA15-1BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA10 16-1BB41 2 3RA2110-1JA16-1BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 17-1BB41 2 3RA2110-1KA17-1BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA10 18-1BB41 2 3RA2110-4AA18-1BB4 1 数量 1 41D

1
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http://www.siemens.com/product?3RA2110-1FA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1GA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1HA15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1JA16-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1KA17-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-4AA18-1BB4
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用 対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2130

直入れスタータ 制御電圧DC 24 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 :
コンタクタサイズ S2 および S3: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク
モジュール

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 100 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S2 15 29 22 ～ 32 31-4EA10 35-1NB30 2931-1AA00 } 3RA2130-4EA35-0NB3 1 数量 1 41D
18.5 35 28 ～ 36 31-4PA10 } 3RA2130-4PA35-0NB3 1 数量 1 41D
18.5 35 32 ～ 40 31-4UA10 } 3RA2130-4UA35-0NB3 1 数量 1 41D
22 41 35 ～ 45 31-4VA10 36-1NB30 } 3RA2130-4VA36-0NB3 1 数量 1 41D
22 41 42 ～ 50 31-4WA10 } 3RA2130-4WA36-0NB3 1 数量 1 41D
30 55 49 ～ 59 31-4XA10 37-1NB30 } 3RA2130-4XA37-0NB3 1 数量 1 41D
30 55 54 ～ 65 31-4JA10 } 3RA2130-4JA37-0NB3 1 数量 1 41D
374) 66 62 ～ 73 31-4KA10 38-1NB30 } 3RA2130-4KA38-0NB3 1 数量 1 41D

S3 要求に応じてサイズ S3 を使用可能です サイズ S3 は、自己組立てでのみ使用できます

2
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http://www.siemens.com/product?3RA2130-4EA35-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2130-4PA35-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2130-4UA35-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2130-4VA36-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2130-4WA36-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2130-4XA37-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2130-4JA37-0NB3
http://www.siemens.com/product?3RA2130-4KA38-0NB3
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。

3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

3RA2110 3RA2120

直入れスタータ 制御電圧DC 24 V
( スプリング端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 : 
コンタクタサイズ S00: 1 NO、
コンタクタサイズ S0: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク
モジュール

スプリング端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 150 kA、400 V 時 ) 
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA29

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA20 15-2BB41 11-2AA00 2 3RA2110-0BE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA20 2 3RA2110-0CE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA20 2 3RA2110-0DE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA20 2 3RA2110-0EE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA20 2 3RA2110-0FE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA20 2 3RA2110-0GE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA20 2 3RA2110-0HE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA20 2 3RA2110-0JE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA20 2 3RA2110-0KE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA20 2 3RA2110-1AE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA20 2 3RA2110-1BE15-1BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA20 2 3RA2110-1CE15-1BB4 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA20 2 3RA2110-1DE15-1BB4 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA20 2 3RA2110-1EE15-1BB4 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 21-1FA20 24-2BB40 21-2AA00 5 3RA2120-1FE24-0BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 21-1GA20 5 3RA2120-1GE24-0BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 21-1HA20 5 3RA2120-1HE24-0BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 21-1JA20 5 3RA2120-1JE24-0BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 21-1KA20 5 3RA2120-1KE24-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA20 26-2BB40 2 3RA2120-4AE26-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA20 27-2BB40 5 3RA2120-4BE27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA20 2 3RA2120-4CE27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA20 2 3RA2120-4DE27-0BB4 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA20 2 3RA2120-4NE27-0BB4 1 数量 1 41D
15 294) 27 ～ 32 21-4EA20 2 3RA2120-4EE27-0BB4 1 数量 1 41D

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA20 15-2BB41 11-2AA00 2 3RA2110-1FE15-1BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA20 2 3RA2110-1GE15-1BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA20 2 3RA2110-1HE15-1BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA20 16-2BB41 2 3RA2110-1JE16-1BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA20 17-2BB41 2 3RA2110-1KE17-1BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA20 18-2BB40 2 3RA2110-4AE18-1BB4 1 数量 1 41D

2
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http://www.siemens.com/product?3RA2110-0BE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0CE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0DE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0EE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0FE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0GE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0HE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0JE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0KE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1AE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1BE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1CE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1DE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1EE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1FE24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1GE24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1HE24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1JE24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1KE24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4AE26-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4BE27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4CE27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4DE27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4NE27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4EE27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1FE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1GE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1HE15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1JE16-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1KE17-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-4AE18-1BB4
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　60 mmバスバー用 対応

3

■製品一覧および注文用データ

1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

4) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2110 3RA2120

直入れスタータ 制御電圧 
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、
S0 および S2 の場合は 50 Hz AC 230 V
( ネジ端子 )
• ( バスバーアダプタ )
• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタク
タの補助接点1) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 :
コンタクタサイズ S00: 1 NO、
コンタクタサイズ S0 および S2: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG
ブレーカ + コンタクタ + リンク 

モジュール
+ バスバー
アダプタ負荷

容量 P
定格
電流

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA10 15-1AP01 1921-1DA00 2 3RA2110-0BD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA10 + 8US1251-

5DS10
2 3RA2110-0CD15-1AP0 1 数量 1 41D

0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA10 2 3RA2110-0DD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA10 2 3RA2110-0ED15-1AP0 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA10 2 3RA2110-0FD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA10 2 3RA2110-0GD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA10 2 3RA2110-0HD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA10 2 3RA2110-0JD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA10 2 3RA2110-0KD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA10 2 3RA2110-1AD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA10 2 3RA2110-1BD15-1AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA10 2 3RA2110-1CD15-1AP0 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA10 2 3RA2110-1DD15-1AP0 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA10 2 3RA2110-1ED15-1AP0 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 24-1AP00 2921-1AA00 
+ 8US1251-
5DT10

2 3RA2120-1FD24-0AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2120-1GD24-0AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2120-1HD24-0AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 11-1JA10 2 3RA2120-1JD24-0AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 2 3RA2120-1KD24-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA10 26-1AP00 2921-1AA00 

+ 8US1251-
5NT10

2 3RA2120-4AD26-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA10 27-1AP00 5 3RA2120-4BD27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA10 2 3RA2120-4CD27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA10 2 3RA2120-4DD27-0AP0 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA10 2 3RA2120-4ND27-0AP0 1 数量 1 41D
15 293) 27 ～ 32 21-4EA10 2 3RA2120-4ED27-0AP0 1 数量 1 41D

S2 15 29 22 ～ 32 32-4EA10 35-1AP00 2931-1AA00 
+ 8US1261-
6MT10

サイズ S2 は、自己組立てでのみ使用できます。
18.5 35 28 ～ 36 32-4PA10
18.5 35 32 ～ 40 32-4UA10
22 41 35 ～ 45 32-4VA10 36-1AP00
22 41 42 ～ 50 32-4WA10
30 55 49 ～ 59 32-4XA10 37-1AP00
30 55 54 ～ 65 32-4JA10
374) 66 62 ～ 73 32-4KA10 38-1AP00

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 15-1AP01 1921-1DA00 2 3RA2110-1FD15-1AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 + 8US1251-

5DS10
2 3RA2110-1GD15-1AP0 1 数量 1 41D

3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2110-1HD15-1AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA10 16-1AP01 2 3RA2110-1JD16-1AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 17-1AP01 2 3RA2110-1KD17-1AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA10 18-1AP01 2 3RA2110-4AD18-1AP0 1 数量 1 41D

2
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http://www.siemens.com/product?3RA2110-0BD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0CD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0DD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0ED15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0FD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0GD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0HD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0JD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0KD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1AD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1BD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1CD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1DD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1ED15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1FD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1GD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1HD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1JD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1KD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4AD26-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4BD27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4CD27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4DD27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4ND27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4ED27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1FD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1GD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1HD15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1JD16-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1KD17-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-4AD18-1AP0
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*この数量またはその倍数を注文できます。
図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　60 mmバスバー用対応

3

1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) スプリング端子付き AC コンタクタサイズ S0 の高さを補償するための
3RA2911-1CA00 スペーサが付属品の範囲に含まれています。

4) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

3RA2110 3RA2120

直入れスタータ 制御電圧 
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、
S0 の場合は 50 Hz AC 230 V
( スプリング端子 )
• ( バスバーアダプタ )
• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点1) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 : 
コンタクタサイズ S00: 1 NO、
コンタクタサイズ S0: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク 
モジュール
+ バスバー
アダプタ

スプリング端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 150 kA、400 V 時 ) 
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA29

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA20 15-2AP01 11-2AA00 
+ 8US1251-
5DT11

2 3RA2110-0BH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA20 2 3RA2110-0CH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA20 2 3RA2110-0DH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA20 2 3RA2110-0EH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA20 2 3RA2110-0FH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA20 2 3RA2110-0GH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA20 2 3RA2110-0HH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA20 2 3RA2110-0JH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA20 2 3RA2110-0KH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA20 2 3RA2110-1AH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA20 2 3RA2110-1BH15-1AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA20 2 3RA2110-1CH15-1AP0 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA20 2 3RA2110-1DH15-1AP0 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA20 2 3RA2110-1EH15-1AP0 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 21-1FA20 24-2AP00 21-2AA00 
+ 8US1251-
5NT113)

5 3RA2120-1FH24-0AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 21-1GA20 5 3RA2120-1GH24-0AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 21-1HA20 5 3RA2120-1HH24-0AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 21-1JA20 5 3RA2120-1JH24-0AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 21-1KA20 5 3RA2120-1KH24-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA20 26-2AP00 2 3RA2120-4AH26-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA20 27-2AP00 5 3RA2120-4BH27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA20 2 3RA2120-4CH27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA20 2 3RA2120-4DH27-0AP0 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA20 2 3RA2120-4NH27-0AP0 1 数量 1 41D
15 294) 27 ～ 32 21-4EA20 2 3RA2120-4EH27-0AP0 1 数量 1 41D

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA20 15-2AP01 11-2AA00 

+ 8US1251-
5DT11

2 3RA2110-1FH15-1AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA20 2 3RA2110-1GH15-1AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA20 2 3RA2110-1HH15-1AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA20 16-2AP01 2 3RA2110-1JH16-1AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA20 17-2AP01 2 3RA2110-1KH17-1AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA20 18-2AP01 2 3RA2110-4AH18-1AP0 1 数量 1 41D

2
ToC

1
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2110-0BH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0CH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0DH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0EH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0FH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0GH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0HH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0JH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0KH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1AH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1BH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1CH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1DH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1EH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1FH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1GH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1HH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1JH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1KH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4AH26-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4BH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4CH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4DH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4NH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4EH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1FH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1GH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1HH15-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1JH16-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1KH17-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2110-4AH18-1AP0
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　60 mmバスバー用 対応

3

1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

4) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2110 3RA2120

直入れスタータ 制御電圧DC 24 V
( ネジ端子 )
• ( バスバーアダプタ )
• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点1) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 : 
コンタクタサイズ S00: 1 NO、
コンタクタサイズ S0 および S2: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク 
モジュール
+ バスバー
アダプタ

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 150 kA、400 V 時 ) 
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA10 15-1BB41 1921-1DA00 
+ 8US1251-
5DS10

2 3RA2110-0BD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA10 2 3RA2110-0CD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA10 2 3RA2110-0DD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA10 2 3RA2110-0ED15-1BB4 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA10 2 3RA2110-0FD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA10 2 3RA2110-0GD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA10 2 3RA2110-0HD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA10 2 3RA2110-0JD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA10 2 3RA2110-0KD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA10 2 3RA2110-1AD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA10 2 3RA2110-1BD15-1BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA10 2 3RA2110-1CD15-1BB4 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA10 2 3RA2110-1DD15-1BB4 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA10 2 3RA2110-1ED15-1BB4 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 24-1BB40 2921-1BA00 
+ 8US1251-
5DT10

2 3RA2120-1FD24-0BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2120-1GD24-0BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2120-1HD24-0BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 11-1JA10 2 3RA2120-1JD24-0BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 2 3RA2120-1KD24-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA10 26-1BB40 2921-1BA00 

+ 8US1251-
5NT10

2 3RA2120-4AD26-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA10 27-1BB40 5 3RA2120-4BD27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA10 2 3RA2120-4CD27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA10 2 3RA2120-4DD27-0BB4 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA10 2 3RA2120-4ND27-0BB4 1 数量 1 41D
15 293) 27 ～ 32 21-4EA10 2 3RA2120-4ED27-0BB4 1 数量 1 41D

S2 15 29 22 ～ 32 32-4EA10 35-1NB30 2931-1AA00 
+ 8US1261-
6MT10

サイズ S2 は、自己組立てでのみ使用できます。
18.5 35 28 ～ 36 32-4PA10
18.5 35 32 ～ 40 32-4UA10
22 41 35 ～ 45 32-4VA10 36-1NB30
22 41 42 ～ 50 32-4WA10
30 55 49 ～ 59 32-4XA10 37-1NB30
30 55 54 ～ 65 32-4JA10
374) 66 62 ～ 73 32-4KA10 38-1NB30

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 15-1BB41 1921-1DA00 

+ 8US1251-
5DS10

2 3RA2110-1FD15-1BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2110-1GD15-1BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2110-1HD15-1BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA10 16-1BB41 2 3RA2110-1JD16-1BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 17-1BB41 2 3RA2110-1KD17-1BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA10 18-1BB41 2 3RA2110-4AD18-1BB4 1 数量 1 41D

2
ToC

1
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2110-0BD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0CD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0DD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0ED15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0FD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0GD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0HD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0JD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-0KD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1AD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1BD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1CD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1DD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1ED15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1FD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1GD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1HD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1JD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-1KD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4AD26-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4BD27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4CD27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4DD27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4ND27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4ED27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1FD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1GD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1HD15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1JD16-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1KD17-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-4AD18-1BB4
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*この数量またはその倍数を注文できます。
図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA21 直入れスタータ　60 mmバスバー用対応

3

1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

3RA2110 3RA2120

直入れスタータ 制御電圧DC 24 V
( スプリング端子 )
• ( バスバーアダプタ )
• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点1) は、簡単に取り付けることができます。

• 内蔵補助接点 : 
コンタクタサイズ S00: 1 NO、
コンタクタサイズ S0: 1 NO + 1 NC

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + コンタクタ + リンク 
モジュール
+ バスバー
アダプタ

スプリング端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」(Iq = 150 kA、400 V 時 ) 
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA29

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA20 15-2BB41 11-2AA00 
+ 8US1251-
5DT11

2 3RA2110-0BH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA20 2 3RA2110-0CH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA20 2 3RA2110-0DH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA20 2 3RA2110-0EH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA20 2 3RA2110-0FH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA20 2 3RA2110-0GH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA20 2 3RA2110-0HH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA20 2 3RA2110-0JH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA20 2 3RA2110-0KH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA20 2 3RA2110-1AH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA20 2 3RA2110-1BH15-1BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA20 2 3RA2110-1CH15-1BB4 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA20 2 3RA2110-1DH15-1BB4 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA20 2 3RA2110-1EH15-1BB4 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 21-1FA20 24-2BB40 21-2AA00 
+ 8US1251-
5NT11

5 3RA2120-1FH24-0BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 21-1GA20 5 3RA2120-1GH24-0BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 21-1HA20 5 3RA2120-1HH24-0BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 21-1JA20 5 3RA2120-1JH24-0BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 21-1KA20 5 3RA2120-1KH24-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA20 26-2BB40 2 3RA2120-4AH26-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA20 27-2BB40 5 3RA2120-4BH27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA20 2 3RA2120-4CH27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA20 2 3RA2120-4DH27-0BB4 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA20 2 3RA2120-4NH27-0BB4 1 数量 1 41D
15 293) 27 ～ 32 21-4EA20 2 3RA2120-4EH27-0BB4 1 数量 1 41D

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA20 15-2BB41 11-2AA00 

+ 8US1251-
5DT11

2 3RA2110-1FH15-1BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA20 2 3RA2110-1GH15-1BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA20 2 3RA2110-1HH15-1BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA20 16-2BB41 2 3RA2110-1JH16-1BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA20 17-2BB41 2 3RA2110-1KH17-1BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA20 18-2BB40 2 3RA2110-4AH18-1BB4 1 数量 1 41D

2
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http://www.siemens.com/product?3RA2110-0BH15-1BB4
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http://www.siemens.com/product?3RA2120-4BH27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4CH27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2120-4DH27-0BB4
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http://www.siemens.com/product?3RA2120-4EH27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1FH15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1GH15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1HH15-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1JH16-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-1KH17-1BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2110-4AH18-1BB4
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用 対応

3

■製品一覧および注文用データ

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) サイズS0およびS2の可逆スタータおよび標準レール取付け用取付けキット。
5) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

6) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2210 3RA2220

可逆スタータ 制御電圧
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、
S0、S2、および S3 の場合は 50 Hz AC 230 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• サイズS00用標準マウントレールアダプタは含まれません
• 機械的補強用のサイズS0の2つの標準マウントレールア
ダプタ ( 供給範囲に含まれます )

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• コンタクタサイズ S0、S2、および S3 が含まれます。
NOの補助接点が内蔵されていますので使用可能です。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RH4)/
配線キット

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」( Iq = 150 kA、400 V 時 )  
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA10 15-1AP02 1921-1DA00 
+ 2913-2AA1

2 3RA2210-0BA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA10 2 3RA2210-0CA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA10 2 3RA2210-0DA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA10 2 3RA2210-0EA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA10 2 3RA2210-0FA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA10 2 3RA2210-0GA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA10 2 3RA2210-0HA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA10 2 3RA2210-0JA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA10 2 3RA2210-0KA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA10 2 3RA2210-1AA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA10 2 3RA2210-1BA15-2AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA10 2 3RA2210-1CA15-2AP0 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA10 2 3RA2210-1DA15-2AP0 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA10 2 3RA2210-1EA15-2AP0 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 24-1AP00 2921-1AA00 
+ 2923-1BB1

2 3RA2220-1FB24-0AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2220-1GB24-0AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2220-1HB24-0AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 11-1JA10 2 3RA2220-1JB24-0AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 2 3RA2220-1KB24-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA10 26-1AP00 2 3RA2220-4AB26-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA10 27-1AP00 5 3RA2220-4BB27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA10 2 3RA2220-4CB27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA10 2 3RA2220-4DB27-0AP0 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA10 2 3RA2220-4NB27-0AP0 1 数量 1 41D
15 295) 27 ～ 32 21-4EA10 2 3RA2220-4EB27-0AP0 1 数量 1 41D

S2 15 29 22 ～ 32 32-4EA10 35-1AP00 2931-1AA00 
+ 2933-1BB1

サイズ S2 は、自己組立てでのみ使用できます。
18.5 35 28 ～ 36 32-4PA10
18.5 35 32 ～ 40 32-4UA10
22 41 35 ～ 45 32-4VA10 36-1AP00
22 41 42 ～ 50 32-4WA10

30 55 49 ～ 59 32-4XA10 37-1AP00
30 55 54 ～ 65 32-4JA10
376) 66 62 ～ 73 32-4KA10 38-1AP00

S3 要求に応じてサイズ S3 を使用可能です サイズ S3 は、自己組立てでのみ使用できます

2
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http://www.siemens.com/product?3RA2210-0BA15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0CA15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0DA15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0EA15-2AP0
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http://www.siemens.com/product?3RA2220-1GB24-0AP0
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http://www.siemens.com/product?3RA2220-1JB24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1KB24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4AB26-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4BB27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4CB27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4DB27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4NB27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4EB27-0AP0
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1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) サイズS0およびS2の可逆スタータおよび標準レール取付け用取付けキット。

3RA2210

可逆スタータ 制御電圧 
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、S0 の場合は 50 Hz AC 230 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• サイズS00用標準マウントレールアダプタは含まれません
• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RH4)/
配線キット

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を
参照してください。

S00 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 15-1AP02 1921-1DA00 
+ 2913-2AA1

2 3RA2210-1FA15-2AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2210-1GA15-2AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2210-1HA15-2AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA10 16-1AP02 2 3RA2210-1JA16-2AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 17-1AP02 2 3RA2210-1KA17-2AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA10 18-1AP02 2 3RA2210-4AA18-2AP0 1 数量 1 41D

2
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http://www.siemens.com/product?3RA2210-1FA15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1GA15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1HA15-2AP0
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用 対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) サイズ S0 の可逆スタータおよび標準レール取付け用アセンブリキット。

5) 取り付けキットには、スプリング端子付き ACコンタクタサイズ S0 の高さ
補償用 3RA2911-1CA00 スペーサも含まれます。

6) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

3RA2210 3RA2220

可逆スタータ 制御電圧 
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、S0 の場合は 50 Hz AC 230 V
( スプリング端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ2つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• サイズS00用標準マウントレールアダプタは含まれません
• 機械的補強用のサイズ S0 の 2 つの標準マウントレール
アダプタ ( 供給範囲に含まれます )

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2)は、簡単に取り付けることができます。

• コンタクタ S0 が含まれます。NOの補助接点が内蔵され
ていますので使用可能です。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RH4)/
配線キット

スプリング端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」( Iq = 150 kA、400 V 時 )
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA29

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA20 15-2AP02 11-2AA00 
+ 2913-2AA2

2 3RA2210-0BE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA20 2 3RA2210-0CE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA20 2 3RA2210-0DE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA20 2 3RA2210-0EE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA20 2 3RA2210-0FE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA20 2 3RA2210-0GE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA20 2 3RA2210-0HE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA20 2 3RA2210-0JE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA20 2 3RA2210-0KE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA20 2 3RA2210-1AE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA20 2 3RA2210-1BE15-2AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA20 2 3RA2210-1CE15-2AP0 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA20 2 3RA2210-1DE15-2AP0 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA20 2 3RA2210-1EE15-2AP0 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 21-1FA20 24-2AP00 21-2AA00 
+ 2923-1BB25)

5 3RA2220-1FF24-0AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 21-1GA20 5 3RA2220-1GF24-0AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 21-1HA20 5 3RA2220-1HF24-0AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 21-1JA20 5 3RA2220-1JF24-0AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 21-1KA20 5 3RA2220-1KF24-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA20 26-2AP00 2 3RA2220-4AF26-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA20 27-2AP00 5 3RA2220-4BF27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA20 2 3RA2220-4CF27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA20 2 3RA2220-4DF27-0AP0 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA20 2 3RA2220-4NF27-0AP0 1 数量 1 41D
15 296) 27 ～ 32 21-4EA20 2 3RA2220-4EF27-0AP0 1 数量 1 41D

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
S00 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA20 15-2AP02 11-2AA00 

+ 2913-2AA2
2 3RA2210-1FE15-2AP0 1 数量 1 41D

2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA20 2 3RA2210-1GE15-2AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA20 2 3RA2210-1HE15-2AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA20 16-2AP02 2 3RA2210-1JE16-2AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA20 17-2AP02 2 3RA2210-1KE17-2AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA20 18-2AP02 2 3RA2210-4AE18-2AP0 1 数量 1 41D
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http://www.siemens.com/product?3RA2210-0DE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0EE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0FE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0GE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0HE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0JE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0KE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1AE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1BE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1CE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1DE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1EE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1FF24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1GF24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1HF24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1JF24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1KF24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4AF26-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4BF27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4CF27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4DF27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4NF27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4EF27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1FE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1GE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1HE15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1JE16-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1KE17-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-4AE18-2AP0
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) サイズS0およびS2の可逆スタータおよび標準レール取付け用取付けキット。
5) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

6) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2210 3RA2220

可逆スタータ 制御電圧 DC 24 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• サイズS00用標準マウントレールアダプタは含まれません
• 機械的補強用のサイズS0の2つの標準マウントレールア
ダプタ ( 供給範囲に含まれます )

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

• コンタクタサイズ S0、S2、および S3 が含まれます。NO
の補助接点が内蔵されていますので使用可能です。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RH4)/
配線キット

負荷
容量 P

定格
電流

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」( Iq = 150 kA、400 V 時 )
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA10 15-1BB42 1921-1DA00 
+ 2913-2AA1

2 3RA2210-0BA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA10 2 3RA2210-0CA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA10 2 3RA2210-0DA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA10 2 3RA2210-0EA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA10 2 3RA2210-0FA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA10 2 3RA2210-0GA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA10 2 3RA2210-0HA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA10 2 3RA2210-0JA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA10 2 3RA2210-0KA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA10 2 3RA2210-1AA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA10 2 3RA2210-1BA15-2BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA10 2 3RA2210-1CA15-2BB4 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA10 2 3RA2210-1DA15-2BB4 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA10 2 3RA2210-1EA15-2BB4 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 24-1BB40 2921-1BA00 
+ 2923-1BB1

2 3RA2220-1FB24-0BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2220-1GB24-0BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2220-1HB24-0BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 11-1JA10 2 3RA2220-1JB24-0BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 2 3RA2220-1KB24-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA10 26-1BB40 2 3RA2220-4AB26-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA10 27-1BB40 5 3RA2220-4BB27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA10 2 3RA2220-4CB27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA10 2 3RA2220-4DB27-0BB4 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA10 2 3RA2220-4NB27-0BB4 1 数量 1 41D
15 295) 27 ～ 32 21-4EA10 2 3RA2220-4EB27-0BB4 1 数量 1 41D

S2 15 29 22 ～ 32 32-4EA10 35-1NB30 2931-1AA00 
+ 2933-1BB1

サイズ S2 は、自己組立てでのみ使用できます。
18.5 35 28 ～ 36 32-4PA10
18.5 35 32 ～ 40 32-4UA10
22 41 35 ～ 45 32-4VA10 36-1NB30
22 41 42 ～ 50 32-4WA10
30 55 49 ～ 59 32-4XA10 37-1NB30
30 55 54 ～ 65 32-4JA10
376) 66 62 ～ 73 32-4KA10 38-1NB30

S3 要求に応じてサイズ S3 を使用可能です サイズ S3 は、自己組立てでのみ使用できます。

2
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http://www.siemens.com/product?3RA2210-0BA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0CA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0DA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0EA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0FA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0GA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0HA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0JA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0KA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1AA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1BA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1CA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1DA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1EA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1FB24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1GB24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1HB24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1JB24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1KB24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4AB26-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4BB27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4CB27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4DB27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4NB27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4EB27-0BB4
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用 対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3RA2210

可逆スタータ 制御電圧 DC 24 V
( ネジ端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)

• サイズS00用標準マウントレールアダプタは含まれません
• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 標準配線
キット

負荷
容量 P

定格
電流

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカかコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
S00 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 15-1BB42 1921-1DA00 

+ 2913-2AA1
2 3RA2210-1FA15-2BB4 1 数量 1 41D

2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2210-1GA15-2BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2210-1HA15-2BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA10 16-1BB42 2 3RA2210-1JA16-2BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 17-1BB42 2 3RA2210-1KA17-2BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA10 18-1BB42 2 3RA2210-4AA18-2BB4 1 数量 1 41D

1
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http://www.siemens.com/product?3RA2210-1FA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1GA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1HA15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1JA16-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1KA17-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-4AA18-2BB4
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　標準レール取付け用またはネジ止め用対応

3

1) プッシュインラグについては、ページ 3/50 の「アクセサリ」を参照してく
ださい。

2) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
3) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

4) サイズS0の可逆スタータおよび標準レール取付け用アセンブリキット。
5) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

3RA2210 3RA2220

可逆スタータ 制御電圧DC 24 V
( スプリング端子 )
• ロードフィーダごとにそれぞれ 2 つのプッシュインラグ
を使用したネジ固定が可能です1)
• サイズS00用標準マウントレールアダプタは含まれません
• 機械的補強用のサイズS0の2つの標準マウントレールア
ダプタ ( 供給範囲に含まれます )
• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。
• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点2) は、簡単に取り付けることができます。
• コンタクタ S0 が含まれます。NOの補助接点が内蔵され
ていますので使用可能です。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V3)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RS4)/
配線キット

スプリング端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」( Iq = 150 kA、400 V 時 )
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA29

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA20 15-2BB42 11-2AA00 
+ 2913-2AA2

2 3RA2210-0BE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA20 2 3RA2210-0CE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA20 2 3RA2210-0DE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA20 2 3RA2210-0EE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA20 2 3RA2210-0FE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA20 2 3RA2210-0GE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA20 2 3RA2210-0HE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA20 2 3RA2210-0JE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA20 2 3RA2210-0KE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA20 2 3RA2210-1AE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA20 2 3RA2210-1BE15-2BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA20 2 3RA2210-1CE15-2BB4 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA20 2 3RA2210-1DE15-2BB4 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA20 2 3RA2210-1EE15-2BB4 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 21-1FA20 24-2BB40 21-2AA00 
+ 2923-1BB2

5 3RA2220-1FF24-0BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 21-1GA20 5 3RA2220-1GF24-0BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 21-1HA20 5 3RA2220-1HF24-0BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 21-1JA20 5 3RA2220-1JF24-0BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 21-1KA20 5 3RA2220-1KF24-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA20 26-2BB40 2 3RA2220-4AF26-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA20 27-2BB40 5 3RA2220-4BF27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA20 2 3RA2220-4CF27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA20 2 3RA2220-4DF27-0BB4 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA20 2 3RA2220-4NF27-0BB4 1 数量 1 41D
15 295) 27 ～ 32 21-4EA20 2 3RA2220-4EF27-0BB4 1 数量 1 41D

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
S00 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA20 15-2BB42 11-2AA00 

+ 2913-2AA2
2 3RA2210-1FE15-2BB4 1 数量 1 41D

2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA20 2 3RA2210-1GE15-2BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA20 2 3RA2210-1HE15-2BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA20 16-2BB42 2 3RA2210-1JE16-2BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA20 17-2BB42 2 3RA2210-1KE17-2BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA20 18-2BB42 2 3RA2210-4AE18-2BB4 1 数量 1 41D

2
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http://www.siemens.com/product?3RA2210-0BE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0CE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0DE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0EE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0FE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0GE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0HE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0JE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0KE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1AE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1BE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1CE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1DE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1EE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1FF24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1GF24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1HF24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1JF24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1KF24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4AF26-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4BF27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4CF27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4DF27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4NF27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4EF27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1FE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1GE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1HE15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1JE16-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1KE17-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-4AE18-2BB4
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　60 mmバスバー用 対応

3

■製品一覧および注文用データ

1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) 可逆スタータおよびバスバー取付け用アセンブリキット。
4) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

5) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2210 3RA2220

可逆スタータ 制御電圧 
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、
S0 および S2の場合は 50 Hz AC 230 V
( ネジ端子 )
• バスバーアダプタおよびデバイスホルダを含みます
( 供給範囲に含まれます )

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点1) は、簡単に取り付けることができます。

• コンタクタサイズ S0 および S2 が含まれます。NO の補
助接点が内蔵されていますので使用可能です。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンクモ
ジュール
+ 取付けキッ
ト RS3)/
配線キット

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」( Iq = 150 kA、400 V 時 )
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA10 15-1AP02 1921-1DA00 
+ 2913-1DB1

2 3RA2210-0BD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA10 2 3RA2210-0CD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA10 2 3RA2210-0DD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA10 2 3RA2210-0ED15-2AP0 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA10 2 3RA2210-0FD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA10 2 3RA2210-0GD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA10 2 3RA2210-0HD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA10 2 3RA2210-0JD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA10 2 3RA2210-0KD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA10 2 3RA2210-1AD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA10 2 3RA2210-1BD15-2AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA10 2 3RA2210-1CD15-2AP0 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA10 2 3RA2210-1DD15-2AP0 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA10 2 3RA2210-1ED15-2AP0 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 24-1AP00 2921-1AA00 
+ 2923-1DB1

2 3RA2220-1FD24-0AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2220-1GD24-0AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2220-1HD24-0AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 11-1JA10 2 3RA2220-1JD24-0AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 2 3RA2220-1KD24-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA10 26-1AP00 2 3RA2220-4AD26-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA10 27-1AP00 5 3RA2220-4BD27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA10 2 3RA2220-4CD27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA10 2 3RA2220-4DD27-0AP0 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA10 2 3RA2220-4ND27-0AP0 1 数量 1 41D
15 294) 27 ～ 32 21-4EA10 2 3RA2220-4ED27-0AP0 1 数量 1 41D

S2 15 29 22 ～ 32 32-4EA10 35-1AP00 2931-1AA00 
+ 2933-1DB1

サイズ S2 は、自己組立てでのみ使用できます。
18.5 35 28 ～ 36 32-4PA10
18.5 35 32 ～ 40 32-4UA10
22 41 35 ～ 45 32-4VA10 36-1AP00
22 41 42 ～ 50 32-4WA10
30 55 49 ～ 59 32-4XA10 37-1AP00
30 55 54 ～ 65 32-4JA10
375) 66 62 ～ 73 32-4KA10 38-1AP00

2
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2210-0BD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0CD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0DD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0ED15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0FD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0GD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0HD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0JD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0KD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1AD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1BD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1CD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1DD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1ED15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1FD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1GD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1HD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1JD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1KD24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4AD26-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4BD27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4CD27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4DD27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4ND27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4ED27-0AP0
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　60 mmバスバー用対応

3

.

1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) 可逆スタータおよびバスバー取付け用アセンブリキット。

3RA2210 

可逆スタータ 制御電圧
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V
( ネジ端子 )
• バスバーアダプタおよびデバイスホルダを含みます
( 供給範囲に含まれます )

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点1) は、簡単に取り付けることができます。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RS3)/
配線キット

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
S00 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 15-1AP02 1921-1DA00 

+ 2913-1DB1
2 3RA2210-1FD15-2AP0 1 数量 1 41D

2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2210-1GD15-2AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2210-1HD15-2AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA10 16-1AP02 2 3RA2210-1JD16-2AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 17-1AP02 2 3RA2210-1KD17-2AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA10 18-1AP02 2 3RA2210-4AD18-2AP0 1 数量 1 41D

1
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2210-1FD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1GD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1HD15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1JD16-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1KD17-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-4AD18-2AP0
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　60 mmバスバー用 対応

3

1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) 可逆スタータおよびバスバー取付け用アセンブリキット。

4) RS 取り付けキットには、スプリング端子付き ACコンタクタサイズ S0 の高
さ補償用 3RA2911-1CA00 スペーサも含まれます。

5) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

3RA2210 3RA2220

可逆スタータ 制御電圧 
S00 の場合は 50/60 Hz AC 230 V、S0 の場合は 50 Hz AC 230 V
( スプリング端子 )
• バスバーアダプタおよびデバイスホルダを含みます
( 供給範囲に含まれます )
• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。
• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点1) は、簡単に取り付けることができます。

• コンタクタ S0 が含まれます。NOの補助接点が内蔵され
ていますので使用可能です。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RS3)/
配線キット

スプリング端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」( Iq = 150 kA、400 V 時 )
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA29

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA20 15-2AP02 11-2AA00 
+ 2913-1DB2

2 3RA2210-0BH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA20 2 3RA2210-0CH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA20 2 3RA2210-0DH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA20 2 3RA2210-0EH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA20 2 3RA2210-0FH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA20 2 3RA2210-0GH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA20 2 3RA2210-0HH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA20 2 3RA2210-0JH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA20 2 3RA2210-0KH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA20 2 3RA2210-1AH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA20 2 3RA2210-1BH15-2AP0 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA20 2 3RA2210-1CH15-2AP0 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA20 2 3RA2210-1DH15-2AP0 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA20 2 3RA2210-1EH15-2AP0 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 21-1FA20 24-2AP00 21-2AA00 
+ 2923-
1DB24) 

5 3RA2220-1FH24-0AP0 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 21-1GA20 5 3RA2220-1GH24-0AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 21-1HA20 5 3RA2220-1HH24-0AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 21-1JA20 5 3RA2220-1JH24-0AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 21-1KA20 5 3RA2220-1KH24-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA20 26-2AP00 2 3RA2220-4AH26-0AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA20 27-2AP00 5 3RA2220-4BH27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA20 2 3RA2220-4CH27-0AP0 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA20 2 3RA2220-4DH27-0AP0 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA20 2 3RA2220-4NH27-0AP0 1 数量 1 41D
15 295) 27 ～ 32 21-4EA20 2 3RA2220-4EH27-0AP0 1 数量 1 41D

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
S00 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA20 15-2AP02 11-2AA00 

+ 2913-1DB2
2 3RA2210-1FH15-2AP0 1 数量 1 41D

2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA20 2 3RA2210-1GH15-2AP0 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA20 2 3RA2210-1HH15-2AP0 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA20 16-2AP02 2 3RA2210-1JH16-2AP0 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA20 17-2AP02 2 3RA2210-1KH17-2AP0 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA20 18-2AP02 2 3RA2210-4AH18-2AP0 1 数量 1 41D

2
ToC

1
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2210-0BH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0CH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0DH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0EH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0FH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0GH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0HH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0JH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0KH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1AH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1BH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1CH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1DH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1EH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1FH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1GH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1HH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1JH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1KH24-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4AH26-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4BH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4CH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4DH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4NH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4EH27-0AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1FH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1GH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1HH15-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1JH16-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1KH17-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RA2210-4AH18-2AP0
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

3RA22 可逆スタータ　60 mmバスバー用対応
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1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) 可逆スタータおよびバスバー取付け用アセンブリキット。

4) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

5) 3RA2931-1AA00 リンクモジュールの最大許容電流が 65 A であるため、ブ
レーカでの最大許容電流設定は 65 A です。

3RA2210 3RA2220

可逆スタータ 制御電圧 DC 24 V
( ネジ端子 )
• バスバーアダプタおよびデバイスホルダを含みます
( 供給範囲に含まれます )

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点1) は、簡単に取り付けることができます。

• コンタクタサイズ S0 および S2 が含まれます。NO の補
助接点が内蔵されていますので使用可能です。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RS3)/
配線キット

負荷
容量 P

定格
電流

ネジ端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」( Iq = 150 kA、400 V 時 )
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA10 15-1BB42 1921-1DA00 
+ 2913-1DB1

2 3RA2210-0BD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA10 2 3RA2210-0CD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA10 2 3RA2210-0DD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA10 2 3RA2210-0ED15-2BB4 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA10 2 3RA2210-0FD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA10 2 3RA2210-0GD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA10 2 3RA2210-0HD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA10 2 3RA2210-0JD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA10 2 3RA2210-0KD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA10 2 3RA2210-1AD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA10 2 3RA2210-1BD15-2BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA10 2 3RA2210-1CD15-2BB4 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA10 2 3RA2210-1DD15-2BB4 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA10 2 3RA2210-1ED15-2BB4 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 24-1BB40 2921-1BA00 
+ 2923-1DB1

2 3RA2220-1FD24-0BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2220-1GD24-0BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2220-1HD24-0BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 11-1JA10 2 3RA2220-1JD24-0BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 2 3RA2220-1KD24-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA10 26-1BB40 2 3RA2220-4AD26-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA10 27-1BB40 5 3RA2220-4BD27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA10 2 3RA2220-4CD27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA10 2 3RA2220-4DD27-0BB4 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA10 2 3RA2220-4ND27-0BB4 1 数量 1 41D
15 294) 27 ～ 32 21-4EA10 2 3RA2220-4ED27-0BB4 1 数量 1 41D

S2 15 29 22 ～ 32 32-4EA10 35-1NB30 2931-1AA00 
+ 2933-1DB1

サイズ S2 は、自己組立てでのみ使用できます。
18.5 35 28 ～ 36 32-4PA10
18.5 35 32 ～ 40 32-4UA10
22 41 35 ～ 45 32-4VA10 36-1NB30
22 41 42 ～ 50 32-4WA10
30 55 49 ～ 59 32-4XA10 37-1NB30
30 55 54 ～ 65 32-4JA10
375) 66 62 ～ 73 32-4KA10 38-1NB30

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
S00 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA10 15-1BB42 1921-1DA00

+ 2913-1DB1
2 3RA2210-1FD15-2BB4 1 数量 1 41D

2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA10 2 3RA2210-1GD15-2BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA10 2 3RA2210-1HD15-2BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA10 16-1BB42 2 3RA2210-1JD16-2BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA10 17-1BB42 2 3RA2210-1KD17-2BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA10 18-1BB42 2 3RA2210-4AD18-2BB4 1 数量 1 41D

2
ToC

1
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2210-0BD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0CD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0DD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0ED15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0FD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0GD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0HD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0JD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0KD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1AD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1BD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1CD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1DD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1ED15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1FD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1GD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1HD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1JD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1KD24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4AD26-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4BD27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4CD27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4DD27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4ND27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4ED27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1FD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1GD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1HD15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1JD16-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1KD17-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-4AD18-2BB4
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3RA22 可逆スタータ　60 mmバスバー用 対応

3

1) 補助接点については、ページ 3/43 の「アクセサリ」を参照してください。
2) 装置を選択する場合は、保護の対象となる実際の開始データと定格データ
も考慮する必要があります。

3) 可逆スタータおよびバスバー取付け用アセンブリキット。
4) 最大始動電流 256 A の IE3/IE4 モータでの使用に適しています。始動電流が
それよりも大きい場合は、サイズ S2 を使用することを推奨します。

3RA2210 3RA2220

可逆スタータ 制御電圧 DC 24 V
( スプリング端子 )
• バスバーアダプタおよびデバイスホルダを含みます
( 供給範囲に含まれます )

• ブレーカおよびコンタクタは、リンクモジュールにより
機械的および電気的に接続されます。

• モジュールシステムであるため、ブレーカおよびコンタ
クタの補助接点1)は、簡単に取り付けることができます。

• コンタクタ S0 が含まれます。NOの補助接点が内蔵され
ていますので使用可能です。

サイズ 標準
3相モータ
AC 400 V2)

サーマル
リリースの
設定範囲

以下の個別製品の構成 SD ロードフィーダ PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

負荷
容量 P

定格
電流

ブレーカ + 2 コンタ
クタ

+ リンク
モジュール
+ 取付け
キット RS3)/
配線キット

スプリング端子

注文番号

kW A A D
コーディネーションタイプ「2」( Iq = 150 kA、400 V 時 )
( コーディネーションタイプ「1」と互換 )

3RV20 3RT20 3RA29

S00 0.06 0.2 0.14 ～ 0.2 11-0BA20 15-2BB42 11-2AA00 
+ 2913-1DB2

2 3RA2210-0BH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.06 0.2 0.18 ～ 0.25 11-0CA20 2 3RA2210-0CH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.22 ～ 0.32 11-0DA20 2 3RA2210-0DH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.09 0.3 0.28 ～ 0.4 11-0EA20 2 3RA2210-0EH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.12 0.4 0.35 ～ 0.5 11-0FA20 2 3RA2210-0FH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.45 ～ 0.63 11-0GA20 2 3RA2210-0GH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.18 0.6 0.55 ～ 0.8 11-0HA20 2 3RA2210-0HH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.25 0.85 0.7 ～ 1 11-0JA20 2 3RA2210-0JH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.37 1.1 0.9 ～ 1.25 11-0KA20 2 3RA2210-0KH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.55 1.5 1.1 ～ 1.6 11-1AA20 2 3RA2210-1AH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.4 ～ 2 11-1BA20 2 3RA2210-1BH15-2BB4 1 数量 1 41D
0.75 1.9 1.8 ～ 2.5 11-1CA20 2 3RA2210-1CH15-2BB4 1 数量 1 41D
1.1 2.7 2.2 ～ 3.2 11-1DA20 2 3RA2210-1DH15-2BB4 1 数量 1 41D
1.5 3.6 2.8 ～ 4 11-1EA20 2 3RA2210-1EH15-2BB4 1 数量 1 41D

S0 1.5 3.6 3.5 ～ 5 21-1FA20 24-2BB40 21-2AA00 
+ 2923-1DB2

5 3RA2220-1FH24-0BB4 1 数量 1 41D
2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 21-1GA20 5 3RA2220-1GH24-0BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 21-1HA20 5 3RA2220-1HH24-0BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 10 21-1JA20 5 3RA2220-1JH24-0BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 21-1KA20 5 3RA2220-1KH24-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 21-4AA20 26-2BB40 2 3RA2220-4AH26-0BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 13 ～ 20 21-4BA20 27-2BB40 5 3RA2220-4BH27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 16 ～ 22 21-4CA20 2 3RA2220-4CH27-0BB4 1 数量 1 41D
11 22 18 ～ 25 21-4DA20 2 3RA2220-4DH27-0BB4 1 数量 1 41D
15 28 23 ～ 28 21-4NA20 2 3RA2220-4NH27-0BB4 1 数量 1 41D
15 294) 27 ～ 32 21-4EA20 2 3RA2220-4EH27-0BB4 1 数量 1 41D

コーディネーションタイプ「1」(Iq = 150 kA、400 V 時 )
( ブレーカはコーディネーションタイプ「2」と互換 )
S00 低出力のロードフィーダについては、この表のコーディネーションタイプ「2」を

参照してください。
S00 1.5 3.6 3.5 ～ 5 11-1FA20 15-2BB42 11-2AA00 

+ 2913-1DB2
2 3RA2210-1FH15-2BB4 1 数量 1 41D

2.2 4.9 4.5 ～ 6.3 11-1GA20 2 3RA2210-1GH15-2BB4 1 数量 1 41D
3 6.5 5.5 ～ 8 11-1HA20 2 3RA2210-1HH15-2BB4 1 数量 1 41D
4 8.5 7 ～ 9 11-1JA20 16-2BB42 2 3RA2210-1JH16-2BB4 1 数量 1 41D
5.5 11.5 9 ～ 12 11-1KA20 17-2BB42 2 3RA2210-1KH17-2BB4 1 数量 1 41D
7.5 15.5 10 ～ 16 11-4AA20 18-2BB42 2 3RA2210-4AH18-2BB4 1 数量 1 41D

2
ToC

1
ToC

http://www.siemens.com/product?3RA2210-0BH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0CH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0DH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0EH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0FH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0GH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0HH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0JH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-0KH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1AH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1BH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1CH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1DH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1EH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1FH24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1GH24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1HH24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1JH24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-1KH24-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4AH26-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4BH27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4CH27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4DH27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4NH27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2220-4EH27-0BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1FH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1GH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1HH15-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1JH16-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-1KH17-2BB4
http://www.siemens.com/product?3RA2210-4AH18-2BB4
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アクセサリ対応

3

■概要 
ここに示したアクセサリは、3RA2 直入れスタータおよび可逆ス
タータ用の部品およびアドオン、そしてロードフィーダのカス
タマアセンブリ用コンポーネントです。

■製品一覧および注文用データ 
ブレーカのアクセサリ
 

1) ブレーカ 1 個につき、前面差し込み型補助接点を 1 個と横付け補助接点を
1個取り付けることができます。横付け補助接点 (2 NO + 2 NC) は前面差し
込み型補助接点なしで使用されます。

 

1) この電圧範囲は、動作時間に 100 % ( 常時 ON) 有効です。
応答電圧は、電圧範囲の下限値 0.9 です。

2) この電圧範囲は ACおよびDC 50/60 Hz で、動作時間に 5秒間有効です。応
答電圧は、電圧範囲の下限値 0.85 です。

3) ブレーカ 1 個につき、補助リリース 1 個を右側に取り付けることができま
す ( サーマルリレー機能付き 3RV21 ブレーカにはあてはまりません )。

ブレーカ用アクセサリの一覧については、ページ 2/39 以降を参
照してください。

バージョン ブレーカ用 SD ネジ端子 SD スプリング端子

注文番号 注文番号
サイズ D

補助接点1)
前面差し込み型 補助接点
前面取付け用
1 CO S00 ～ S3 } 3RV2901-1D --
1 NO + 1 NC } 3RV2901-1E } 3RV2901-2E
2 NO } 3RV2901-1F } 3RV2901-2F

横付け補助接点
左側に取付け可能
1 NO + 1 NC S00 ～ S3 } 3RV2901-1A } 3RV2901-2A

3RV2901-1E 3RV2901-2E 3RV2901-1A 3RV2901-2A

制御電圧 Us ブレーカ用 SD ネジ端子 SD スプリング端子

AC AC AC AC/DC
50/60 Hz、
DC 
5 秒の
ON期間 2)

50 Hz 60 Hz 50/60 Hz
100%
ON 期間 1)

注文番号 注文番号

V V V V サイズ D D

ブレーカ用 補助リリース3)
不足電圧トリップ
230 240 -- -- S00 ～ S3 } 3RV2902-1AP0 } 3RV2902-2AP0

シャントトリップ
-- -- 210 ～ 240 190 ～ 330 S00 ～ S3 } 3RV2902-1DP0 } 3RV2902-2DP0

3RV2902-1A.. 3RV2902-2A..

http://www.siemens.com/product?3RV2901-1D
http://www.siemens.com/product?3RV2901-1E
http://www.siemens.com/product?3RV2901-2E
http://www.siemens.com/product?3RV2901-1F
http://www.siemens.com/product?3RV2901-2F
http://www.siemens.com/product?3RV2901-1A
http://www.siemens.com/product?3RV2901-2A
http://www.siemens.com/product?3RV2902-1AP0
http://www.siemens.com/product?3RV2902-2AP0
http://www.siemens.com/product?3RV2902-1DP0
http://www.siemens.com/product?3RV2902-2DP0
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コンタクタ用アクセサリ

3RT コンタクタ用アクセサリの一覧については、ページ 1/67 以
降を参照してください。

対象コンタクタ バージョン SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

サイズ D

コンタクタの前面パネルに留めるための補助接点ブロック

3RH2911-1BA..

3RH2911-1MA..

ネジ端子

下部からケーブルを挿入
S00～ S3 1 極

- 1 NO } 3RH2911-1BA10 1 数量 1 41B
- 1 NC } 3RH2911-1BA01 1 数量 1 41B

S00 ～ S3 2 極
- 1 NO + 1 NC } 3RH2911-1MA11 1 数量 1 41B
- 2 NO } 3RH2911-1MA20 1 数量 1 41B

コンタクタ用補助接点ブロック、横付け用

3RH2911-1DA..

3RH2911-2DA..

ネジ端子

S00 2 NC 2 3RH2911-1DA02 1 数量 1 41B
S00 1 NO + 1 NC 2 3RH2911-1DA11 1 数量 1 41B
S00 2 NO 2 3RH2911-1DA20 1 数量 1 41B
S0/S3 2 NC 2 3RH2921-1DA02 1 数量 1 41B
S0/S3 1 NO + 1 NC 2 3RH2921-1DA11 1 数量 1 41B
S0/S3 2 NO 2 3RH2921-1DA20 1 数量 1 41B

スプリング端子

S00 2 NC 2 3RH2911-2DA02 1 数量 1 41B
S00 1 NO + 1 NC 2 3RH2911-2DA11 1 数量 1 41B
S00 2 NO 2 3RH2911-2DA20 1 数量 1 41B
S0/S3 2 NC 2 3RH2921-2DA02 1 数量 1 41B
S0/S3 1 NO + 1 NC 2 3RH2921-2DA11 1 数量 1 41B
S0/S3 2 NO 2 3RH2921-2DA20 1 数量 1 41B

ネジ端子付きコンタクタ用モータフィーダコネクタ
( 直入れスタータでのみ使用できます )

3RT1926-4RD01

3RT1900-4RE01

ネジ端子

コンタクタ用アダプタ
周囲温度 Tu max. = 60 ℃
S00 定格電流 Ie 

(AC-3/400 V: 20 A)
5 3RT1916-4RD01 1 数量 1 41B

S0 定格電流 Ie 
(AC-3/400 V: 25 A)

5 3RT1926-4RD01 1 数量 1 41B

コンタクタ用のモータフィーダコネクタ
S00, S0 -- 5 3RT1900-4RE01 1 数量 1 41B

http://www.siemens.com/product?3RH2911-1BA10
http://www.siemens.com/product?3RH2911-1BA01
http://www.siemens.com/product?3RH2911-1MA11
http://www.siemens.com/product?3RH2911-1MA20
http://www.siemens.com/product?3RH2911-1DA02
http://www.siemens.com/product?3RH2911-1DA11
http://www.siemens.com/product?3RH2911-1DA20
http://www.siemens.com/product?3RH2921-1DA02
http://www.siemens.com/product?3RH2921-1DA11
http://www.siemens.com/product?3RH2921-1DA20
http://www.siemens.com/product?3RH2911-2DA02
http://www.siemens.com/product?3RH2911-2DA11
http://www.siemens.com/product?3RH2911-2DA20
http://www.siemens.com/product?3RH2921-2DA02
http://www.siemens.com/product?3RH2921-2DA11
http://www.siemens.com/product?3RH2921-2DA20
http://www.siemens.com/product?3RT1916-4RD01
http://www.siemens.com/product?3RT1926-4RD01
http://www.siemens.com/product?3RT1900-4RE01
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アクセサリ対応
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1) 50/60 Hz の AC 操作に使用できます。
必要に応じて、その他の電圧。

2) バリスタは、AC/DC コンタクタに組み込み済みです。
3) 製品バージョン E03 以降では、サージキラー 3RT2936-1B/-1E を 3RT2.4 コ
ンタクタに使用できます。

対象
コンタクタ

バージョン 制御電圧 Us
1) SD 注文番号2) PU

( 数量、
セット、

M)

PS* PG
AC 操作 DC操作

タイプ AC V DC V D

コンタクタ用の LEDなしのサージキラー
( スプリング端子にも対応 )

サイズ S00

3RT2916-1B.00

補助接点ブロックの有無に関係なく
コンタクタの前部に差し込み
3RT2.1 バリスタ 24 ～ 48 24 ～ 70 } 3RT2916-1BB00 1 数量 1 41B

127 ～ 240 150 ～ 250 } 3RT2916-1BD00 1 数量 1 41B
3RT2.1 RC 素子 24 ～ 48 24 ～ 70 } 3RT2916-1CB00 1 数量 1 41B

127 ～ 240 150 ～ 250 } 3RT2916-1CD00 1 数量 1 41B
3RT2.1 ノイズ抑制ダイオード -- 12 ～ 250 } 3RT2916-1DG00 1 数量 1 41B
3RT2.1 ダイオードアセンブリ

製品 (ダイオードとツェ
ナーダイオードの組み
合わせ )、DC 操作用

-- 12 ～ 250 } 3RT2916-1EH00 1 数量 1 41B

サイズ S0

3RT2926-1E.00

補助接点ブロックの取付け前に
コンタクタの前部に差し込み
3RT2. 2 バリスタ 2) 24 ～ 48 24 ～ 70 } 3RT2926-1BB00 1 数量 1 41B

127 ～ 240 150 ～ 250 } 3RT2926-1BD00 1 数量 1 41B
3RT2. 2 RC 素子 24 ～ 48 24 ～ 70 } 3RT2926-1CB00 1 数量 1 41B

127 ～ 240 150 ～ 250 } 3RT2926-1CD00 1 数量 1 41B
3RT2. 2 ダイオードアセンブリ

製品
DC 操作用

-- 24 } 3RT2926-1ER00 1 数量 1 41B
-- 30 ～ 250 } 3RT2926-1ES00 1 数量 1 41B

サイズ S2 および S3

3RT2936-1B.00

補助接点ブロックの取付け前に
コンタクタの前部に差し込み
3RT2.3、
3RT2.4

バリスタ 2)3) 24 ～ 48 -- } 3RT2936-1BB00 1 数量 1 41B
127 ～ 240 -- } 3RT2936-1BD00 1 数量 1 41B

3RT2.3 RC 素子 24 ～ 48 24 ～ 70 } 3RT2936-1CB00 1 数量 1 41B
127 ～ 240 150 ～ 250 } 3RT2936-1CD00 1 数量 1 41B

3RT2.4 RC 素子 24 ～ 48 24 ～ 70 } 3RT2946-1CB00 1 数量 1 41B
127 ～ 240 150 ～ 250 } 3RT2946-1CD00 1 数量 1 41B

3RT2.3、
3RT2.4

ダイオードアセンブリ
製品 3) 
DC 操作用

-- 24 } 3RT2936-1ER00 1 数量 1 41B
-- 30 ～ 250 } 3RT2936-1ES00 1 数量 1 41B

http://www.siemens.com/product?3RT2916-1BB00
http://www.siemens.com/product?3RT2916-1BD00
http://www.siemens.com/product?3RT2916-1CB00
http://www.siemens.com/product?3RT2916-1CD00
http://www.siemens.com/product?3RT2916-1DG00
http://www.siemens.com/product?3RT2916-1EH00
http://www.siemens.com/product?3RT2926-1BB00
http://www.siemens.com/product?3RT2926-1BD00
http://www.siemens.com/product?3RT2926-1CB00
http://www.siemens.com/product?3RT2926-1CD00
http://www.siemens.com/product?3RT2926-1ER00
http://www.siemens.com/product?3RT2926-1ES00
http://www.siemens.com/product?3RT2936-1BB00
http://www.siemens.com/product?3RT2936-1BD00
http://www.siemens.com/product?3RT2936-1CB00
http://www.siemens.com/product?3RT2936-1CD00
http://www.siemens.com/product?3RT2946-1CB00
http://www.siemens.com/product?3RT2946-1CD00
http://www.siemens.com/product?3RT2936-1ER00
http://www.siemens.com/product?3RT2936-1ES00
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

アクセサリ 対応

3

ロードフィーダのアセンブリ用のアクセサリ

1) ブレーカからコンタクタへのリンクモジュールは、3RV2.21-4PA1.、3RV2.21-
4FA1.、3RV2.31-4K.1.、3RV2.31-4R.1.、3RV2.32-4K.1.、3RV2.32-4R.1.、3RV27、
および 3RV28 ブレーカ / サーキットブレーカでは使用できません。

2) オプションで、サイズ S0 の ACコンタクタで高さを補うためのスペーサも
用意されています ( ページ 3/52 を参照 )。

3) ブレーカからコンタクタへのハイブリッドモジュールは、3RV2.21-4PA1.、
3RV2.21-4FA1.、3RV27、および 3RV28 ブレーカ / サーキットブレーカでは
使用できません。それらは、直入れスタータの構築にのみ適しています。

注記 :

以下のリンクモジュールを使用できます。
• サイズ S00 および S0: 最大 32 A

• サイズ S2: 最大 65 A

ブレーカ用 対象
コンタクタ

コンタクタの
動作電圧

SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

サイズ サイズ D

ブレーカからコンタクタへのリンクモジュール1)  

3RA2921-1AA00

ブレーカとコンタクタ間の電気的および
機械的なリンク

ネジ端子

単一ユニットパッケージ
S00/S0 S00 AC および DC } 3RA1921-1DA00 1 数量 1 41B
S00/S0 S0 AC 2 3RA2921-1AA00 1 数量 1 41B
S00/S0 S0 DC 2 3RA2921-1BA00 1 数量 1 41B
S2 S2 AC および DC } 3RA2931-1AA00 1 数量 1 41B
S3 S3 AC および DC } 3RA1941-1AA00 1 数量 1 41B

3RA2931-1AA00

複数ユニットパッケージ
S00/S0 S00 AC および DC } 3RA1921-1D 1 数量 10 41B
S00/S0 S0 AC 2 3RA2921-1A 1 数量 10 41B
S00/S0 S0 DC 2 3RA2921-1B 1 数量 10 41B
S2 S2 AC および DC } 3RA2931-1A 1 数量 5 41B
S3 S3 AC および DC } 3RA1941-1A 1 数量 5 41B

3RA2911-2AA00

ブレーカとコンタクタ間の電気的および
機械的なリンク

スプリング端子

単一ユニットパッケージ
S00 S00 AC および DC } 3RA2911-2AA00 1 数量 1 41B
S0 S0 AC2) および DC } 3RA2921-2AA00 1 数量 1 41B
複数ユニットパッケージ
S00 S00 AC および DC } 3RA2911-2A 1 数量 10 41B
S0 S0 AC2) および DC } 3RA2921-2A 1 数量 10 41B

ブレーカからコンタクタへのハイブリッドリンクモジュール3)

3RA2911-2FA00

ネジ端子付きブレーカとスプリング端子付きコンタクタ間の
電気的および機械的なリンク
単一ユニットパッケージ
S00 S00 AC および DC } 3RA2911-2FA00 1 数量 1 41B
S0 S0 AC2) および DC } 3RA2921-2FA00 1 数量 1 41B

3RA2921-2FA00

複数ユニットパッケージ
S00 S00 AC および DC } 3RA2911-2F 1 数量 10 41B
S0 S0 AC2) および DC } 3RA2921-2F 1 数量 10 41B

http://www.siemens.com/product?3RA1921-1DA00
http://www.siemens.com/product?3RA2921-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2921-1BA00
http://www.siemens.com/product?3RA2931-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA1941-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA1921-1D
http://www.siemens.com/product?3RA2921-1A
http://www.siemens.com/product?3RA2921-1B
http://www.siemens.com/product?3RA2931-1A
http://www.siemens.com/product?3RA1941-1A
http://www.siemens.com/product?3RA2911-2AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2921-2AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2911-2A
http://www.siemens.com/product?3RA2921-2A
http://www.siemens.com/product?3RA2911-2FA00
http://www.siemens.com/product?3RA2921-2FA00
http://www.siemens.com/product?3RA2911-2F
http://www.siemens.com/product?3RA2921-2F
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1) 3RV2.21-4PA1.、3RV2.21-4FA1.、3RV2.31-4K.1.、3RV2.31-4R.1.、3RV2.32-4K.1.、
3RV2.32-4R.1.、3RV27、および 3RV28 ブレーカ / モータブレーカでは、ブ
レーカからソフトスタータおよびブレーカからソリッドステートコンタク
タへのリンクモジュールを使用できません。

2) サイズ S2 のブレーカとソフトスタータの間のフィーダを組み立てるには、
3RA2932-1CA00 標準マウントレールアダプタを使用する必要があります。

3) サイズS3のブレーカとソフトスタータの間のフィーダを取付けプレートに
組み立てることだけが許可されます。

注記 :

以下のリンクモジュールを使用できます。
• サイズ S00 および S0: 最大 32 A

• サイズ S2: 最大 65 A

ブレーカ用 ソフトスタータ用 SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

サイズ サイズ D
ブレーカからソフトスタータへのリンクモジュール1) 

3RA2921-1BA00

ブレーカとソフトスタータ間の電気的および
機械的なリンク

ネジ端子

単一ユニットパッケージ
S00/S0 S00/S0 2 3RA2921-1BA00 1 数量 1 41B
S22) S2 } 3RA2931-1AA00 1 数量 1 41B
S33) S3 } 3RA1941-1AA00 1 数量 1 41B
複数ユニットパッケージ
S00/S0 S00/S0 2 3RA2921-1B 1 数量 10 41B
S22) S2 } 3RA2931-1A 1 数量 5 41B
S33) S3 } 3RA1941-1A 1 数量 5 41B

3RA2921-2GA00

ブレーカとソフトスタータ間の電気的および
機械的なリンク

スプリング端子

単一ユニットパッケージ
S00 S00 } 3RA2911-2GA00 1 数量 1 41B
S0 S0 } 3RA2921-2GA00 1 数量 1 41B

http://www.siemens.com/product?3RA2921-1BA00
http://www.siemens.com/product?3RA2931-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA1941-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2921-1B
http://www.siemens.com/product?3RA2931-1A
http://www.siemens.com/product?3RA1941-1A
http://www.siemens.com/product?3RA2911-2GA00
http://www.siemens.com/product?3RA2921-2GA00
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1) 3RT202.-.....-3MA0 コンタクタと同時に 3RA2923-2AA1 取付けキットを使用
することは、基本ユニット内の補助接点が固定装着の補助接点ブロックの
ために使用できないため、制限されます。

2) スプリング端子を備えたサイズ S0 のバージョン : 
主回路用の配線モジュールだけが含まれます。
補助回路および制御回路用の接続クリップは含まれません。

3) 補助回路および制御回路内のスプリング端子を備えたサイズ S2 および S3
のバージョン : 主回路用の配線モジュールだけが含まれます。
補助回路では、ケーブルセットが含まれます。

3RA2923-2AA1 3RA2923-2AA2 3RA2933-2AA1

対象
コンタクタ

サイズ バージョン SD ネジ端子 SD スプリング端子

タイプ D 注文番号 D 注文番号
可逆コンタクタアセンブリ用取付けキット
3極コンタクタアセンブリ作成用 
3RT201 S00-S00 取り付けキットの内容 : 

メカニカルインターロック、
2コンタクタ用 2接続クリップ、
上部および下部での配線モジュール
• 主回路、補助回路、制御回路用 } 3RA2913-2AA1 } 3RA2913-2AA2

3RT202 S0-S0 取り付けキットの内容 : 
メカニカルインターロック、
2コンタクタ用 2接続クリップ、
上部および下部での配線モジュール
• 主回路、補助回路、および制御回路用1) } 3RA2923-2AA1 --
• 主回路専用 2) -- } 3RA2923-2AA2

3RT203 S2-S2 取り付けキットの内容 : 
2 コンタクタ用 2コネクタ、
上部および下部での配線モジュール
(3RA2934-2B メカニカルインターロックは、個別にご注文
いただく必要があります ( ページ 1/105 を参照 ))
• 主回路および補助回路用 } 3RA2933-2AA1 --
• 主回路専用 3) -- 5 3RA2933-2AA2

3RT204 S3-S3 取り付けキットの内容 : 
2 コンタクタ用 2コネクタ、
上部および下部での配線モジュール
(3RA2934-2B メカニカルインターロックは、個別にご注文
いただく必要があります ( ページ 1/105 を参照 ))
• 主回路および補助回路用 } 3RA2943-2AA1 --
• 主回路専用 3) -- } 3RA2943-2AA2

http://www.siemens.com/product?3RA2913-2AA1
http://www.siemens.com/product?3RA2913-2AA2
http://www.siemens.com/product?3RA2923-2AA1
http://www.siemens.com/product?3RA2923-2AA2
http://www.siemens.com/product?3RA2933-2AA1
http://www.siemens.com/product?3RA2933-2AA2
http://www.siemens.com/product?3RA2943-2AA1
http://www.siemens.com/product?3RA2943-2AA2
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対象
コンタクタ

バージョン SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

サイズ D
2 つのコンタクタ用の安全主回路コネクタ

3RA2916-1A

直列コンタクタの結合モジュール ネジ端子

S00 2 3RA2916-1A 1 数量 1 41B
S0 2 3RA2926-1A 1 数量 1 41B
S2 2 3RA2936-1A 1 数量 1 41B

ブレーカ用 対象
コンタクタ

バージョン SD

d

注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

60 mmシステム用バスバーアダプタ付き 3RA21 ロードフィーダの
アセンブリ取付けコンタクタのマウントレール

8US1998-7CB45

直入れスタータのディスクリート構成
の場合、バスバーアダプタにあらかじ
め用意されているマウントレールの他
に、もう 1 本のマウントレールがコン
タクタ用に必要です。

-- S0 デバイスアダプタ留め用固定ネジを
含む

2 8US1998-7CB45 1 数量 10 14O

標準マウントレールアダプタ

3RA2922-1AA00

ブレーカおよびコンタクタの機械的
固定、標準マウントレール留めまたは
ネジ固定用

S00, S0 S00, S0 単一ユニットパッケージ 2 3RA2922-1AA00 1 数量 1 41B
S00, S0 S00, S0 複数ユニットパッケージ 2 3RA2922-1A 1 数量 5 41B
S2 S2 単一ユニットパッケージ } 3RA2932-1AA00 1 数量 1 41B
S2 S2 複数ユニットパッケージ } 3RA2932-1A 1 数量 5 41B
S3 S3 単一ユニットパッケージ } 3RA2942-1AA00 1 数量 1 41B
S3 S3 複数ユニットパッケージ } 3RA2942-1A 1 数量 5 41B

3RA2932-1CA00

ブレーカおよびソフトスタータの
機械的固定、標準マウントレール留め
またはネジ固定用

S2 S2 単一ユニットパッケージ } 3RA2932-1CA00 1 数量 1 41B

標準マウントレールアダプタ用側面モジュール

3RA2902-1B

S00 ～ S3 S00 ～ S3 幅 10mm、長さ96mmの標準マウント
レールアダプタ、側方補助接点を使用す
る場合の標準マウントレールアダプタ
拡幅用、 2ユニット必要 

} 3RA2902-1B 1 数量 10 41B

http://www.siemens.com/product?8US1998-7CB45
http://www.siemens.com/product?3RA2922-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2922-1A
http://www.siemens.com/product?3RA2932-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2932-1A
http://www.siemens.com/product?3RA2942-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2942-1A
http://www.siemens.com/product?3RA2932-1CA00
http://www.siemens.com/product?3RA2902-1B
http://www.siemens.com/product?3RA2916-1A
http://www.siemens.com/product?3RA2926-1A
http://www.siemens.com/product?3RA2936-1A
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取付けキットの概要図については、 ページ 3/11 以降を参照して
ください。

可逆スタータおよび標準レール取付け用取付けキット

3RA2923-1BB1

ネジ端子用取り付けキット ネジ端子

S0 S0 構成 :
• 主回路および補助回路用
配線キット
• 2 つの標準マウントレール
アダプタ
• 2 つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2コンタクタ用2接続クリップ
• 取付けアクセサリ
リンクモジュールは、個別にご
注文いただく必要があります。

2 3RA2923-1BB1 1 数量 1 41B

S2 S2 構成 :
• 主回路および補助回路用
配線キット
• 2 つの標準マウントレール
アダプタ
• 2 つの側面モジュール
• 4 つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2 コンタクタ用 2コネクタ
• 取付けアクセサリ
リンクモジュールは、個別にご
注文いただく必要があります。

2 3RA2933-1BB1 1 数量 1 41B

S3 S3 構成 :
• 主回路および補助回路用
配線キット
• 2 つの標準マウントレール
アダプタ
• 3 つの側面モジュール
• 6 つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2 コンタクタ用 2コネクタ
• 取付けアクセサリ
リンクモジュールは、個別にご
注文いただく必要があります。

2 3RA2943-1BB1 1 数量 1 41B

スプリング端子用取付けキット スプリング端子

S0 S0 構成 :
• 主回路および補助回路用
配線キット
• 2 つの標準マウントレール
アダプタ
• 2 つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2コンタクタ用2接続クリップ
• 2 スペーサ
• 取付けアクセサリ
リンクモジュールは、個別にご
注文いただく必要があります。

2 3RA2923-1BB2 1 数量 1 41B

ネジ固定用プッシュインラグ

3RV2928-0B

S00, S0 -- 取付けプレートに対する(ロード
フィーダの)ブレーカのネジ留め
用、各ブレーカで2ユニット必要

2 3RV2928-0B 100 数量 10 41E

ブレーカ用 対象
コンタクタ

バージョン SD

d

注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

http://www.siemens.com/product?3RA2923-1BB1
http://www.siemens.com/product?3RA2933-1BB1
http://www.siemens.com/product?3RA2943-1BB1
http://www.siemens.com/product?3RA2923-1BB2
http://www.siemens.com/product?3RV2928-0B
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バスバーアダプタ

1) 1つのブレーカと2つのコンタクタから構成される可逆スタータ用フィーダの
組み立て用。

2) バスバーアダプタ用の追加マウントレールについては、ページ 3/49 を参照
してください。

ロードフィーダ用 定格電流 接続
ケーブル

アダプタ
長

アダプタ
幅

定格電圧 SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

サイズ A AWG mm mm V D
60 mmシステム用バスバーアダプタ
DIN 46433 準拠の平型銅製プロファイル用
幅 : 12 mmおよび 30 mm 
厚さ : 5 mmおよび 10 mm 
T 型および二重 T型特殊プロファイルにも対応
• ネジ端子付きロードフィーダ用 ネジ端子

S00/S0 25 12 200 45 690 2 8US1251-5DS10 1 数量 1 14O
S00 ( ブレーカ )/
S0 ( コンタクタ )

25 12 260 45 690 2 8US1251-5DT10 1 数量 1 14O

S0 32 10 200 45 690 3 8US1251-5NS10 1 数量 1 14O
S0 32 10 260 45 690 2 8US1251-5NT10 1 数量 1 14O
S2 80 4 260 55 690 5 8US1261-6MT10 1 数量 1 14O
S21) 80 4 260 118 690 5 8US1211-6MT10 1 数量 1 14O
• スプリング端子付きロードフィーダ用 スプリング端子

S00 25 12 200 45 690 2 8US1251-5DS11 1 数量 1 14O
S00/S0 25 12 260 45 690 2 8US1251-5DT11 1 数量 1 14O
S0 32 10 200 45 690 5 8US1251-5NS11 1 数量 1 14O
S0 32 10 260 45 690 2 8US1251-5NT11 1 数量 1 14O
アセンブリ2) 
デバイスホルダ
バスバーアダプタへの
横付け用

-- -- 200 45 -- 2 8US1250-5AS10 1 数量 1 14O
-- -- 260 45 -- 2 8US1250-5AT10 1 数量 1 14O

側面モジュール
バスバーアダプタ拡幅用

-- -- 200 9 -- 2 8US1998-2BJ10 1 数量 10 14O

振動および衝撃キット
激しい震動および
衝撃による負荷用
S00/S0 -- -- -- -- -- 2 8US1998-1CA10 1 数量 2 14O
S2 -- -- -- -- -- 5 8US1998-1DA10 1 数量 1 14O

8US1250-5AT108US1251-5DT11 8US1250-5AS108US1251-5DS10

http://www.siemens.com/product?8US1251-5DS10
http://www.siemens.com/product?8US1251-5DT10
http://www.siemens.com/product?8US1251-5NS10
http://www.siemens.com/product?8US1251-5NT10
http://www.siemens.com/product?8US1261-6MT10
http://www.siemens.com/product?8US1211-6MT10
http://www.siemens.com/product?8US1251-5DS11
http://www.siemens.com/product?8US1251-5DT11
http://www.siemens.com/product?8US1251-5NS11
http://www.siemens.com/product?8US1251-5NT11
http://www.siemens.com/product?8US1250-5AS10
http://www.siemens.com/product?8US1250-5AT10
http://www.siemens.com/product?8US1998-2BJ10
http://www.siemens.com/product?8US1998-1CA10
http://www.siemens.com/product?8US1998-1DA10
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図は略図

ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

アクセサリ 対応

3

取付けキットの概要図については、 ページ 3/14 以降を参照して
ください。

ブレーカ
用

対象
コンタクタ

バージョン SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

サイズ サイズ D

可逆スタータおよび 60 mmバスバーシステム用取付けキット
ネジ端子用取付けキット ネジ端子

S00, S0 S00 構成 :
• 主回路および補助回路用
配線キット
• バスバーアダプタ
• デバイスホルダ
• 2 つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2 コンタクタ用 2接続クリップ
• 取付けアクセサリ
リンクモジュールは、個別にご注文
いただく必要があります。

2 3RA2913-1DB1 1 数量 1 41B
S0 S0 2 3RA2923-1DB1 1 数量 1 41B
S00 S0 2 3RA2923-1EB1 1 数量 1 41B

S2 S2 構成 :
• 主回路および補助回路用配線
キット
• バスバーアダプタ
• メカニカルインターロック
• 2 コンタクタ用 2コネクタ
• 取付けアクセサリ
リンクモジュールは、個別にご注文
いただく必要があります。

2 3RA2933-1DB1 1 数量 1 41B

スプリング端子用取付けキット スプリング端子

S00 S00 構成 :
• 主回路および補助回路用
配線キット
• バスバーアダプタ
• デバイスホルダ
• 2 つの接続ウェッジ
• メカニカルインターロック
• 2 コンタクタ用 2コネクタ
• 2 スペーサ
( サイズ S0 専用 )
• 取付けアクセサリ
リンクモジュールは、個別にご注文
いただく必要があります。

2 3RA2913-1DB2 1 数量 1 41B
S0 S0 2 3RA2923-1DB2 1 数量 1 41B

ブレーカ
用

対象
コンタクタ

バージョン SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

サイズ サイズ D

接続ウェッジ

8US1998-1AA00

バスバーアダプタおよびデバイスホルダのメカニカル
リンク、または標準マウントレールアダプタのメカニカ
ルリンク
(1 つの組み合わせについて 2ユニット必要 )

2 8US1998-1AA00 100 数量 100 14O

スペーサ

3RA2911-1CA00

スプリング端子付き AC コンタクタサイズ S0 上の高さ
補償用

スプリング端子

S0 S0 単一ユニットパッケージ 2 3RA2911-1CA00 1 数量 1 41B
S0 S0 複数ユニットパッケージ 2 3RA2911-1C 1 数量 5 41B

http://www.siemens.com/product?3RA2913-1DB1
http://www.siemens.com/product?3RA2923-1DB1
http://www.siemens.com/product?3RA2923-1EB1
http://www.siemens.com/product?3RA2933-1DB1
http://www.siemens.com/product?3RA2913-1DB2
http://www.siemens.com/product?3RA2923-1DB2
http://www.siemens.com/product?8US1998-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2911-1CA00
http://www.siemens.com/product?3RA2911-1C
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ

アクセサリ対応

3

1) ユニットラベルプレートの印字については、以下の PC ラベリングシステム
をご覧ください。
murrplastik Systemtechnik GmbH 

バージョン SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

D

スプリング端子用工具   

3RA2908-1A

スクリュードライバ
スプリング端子付きのすべての SIRIUS デバイス用

スプリング端子

長さ約 200 mm、
3.0 x 0.5 mm、
チタングレー / ブラック、部分絶縁

2 3RA2908-1A 1 数量 1 41B

ブランクラベル

3RT2900-1SB20

ユニットラベルプレート 1)
SIRIUS デバイス用
20 mm x 7 mm、
チタングレー

20 3RT2900-1SB20 100 数量 340 41B
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http://www.siemens.com/product?3RA2908-1A
http://www.siemens.com/product?3RT2900-1SB20
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ロードフィーダ
SIRIUS 3RA2 ロードフィーダ
ロードフィーダ用 3RV29 インフィードシステム

3

■概要
3RA2 ロードフィーダのフィードのタイプ
全体として、以下の 4つの異なる電源フィード候補が 使用可能
です。

• 並列配線

• 3 相バスバーの使用 (SIRIUS ブレーカおよび
コンタクタとの組み合わせが可能 )

• 8US バスバーアダプタ

• SIRIUS 3RV29 インフィードシステム

3 相バスバーシステム 
3 相バスバーシステムは、ネジ端子付き 3RA2 ロードフィーダを
フィードするための簡単で時間を短縮でき明確に整理された手
段を提供するものです。サイズ S00 および S0 で、さまざまなタ
イプのブレーカにさまざまなバージョンを使用できます。

このバスバーは、2～ 5個のフィーダに適合します。ただし、最
後のブレーカの端子の下に追加したバスバーのタグを (180度回
転させて ) クランプで固定することにより、どのような拡張も可
能です。

サイズ S00 および S0 で、さまざまなサイズのフィーダの組み合
わせが可能です。この目的のために接続部品を使用できます。ブ
レーカには、適切なフィーダ端子が付属しています。

SIRIUS3 相バスバーシステムサイズ S00/S0

3 相バスバーシステムは、フィンガープロテクション対策が講じ
られています。これらは、接続されたブレーカの出力側で発生す
るどのような短絡負荷にも対応するように設計されています。

3 相バスバーシステムはまた、UL/CSA に従って、サイズ S0 ま
たは S2 の「タイプ Eスタータ」を構築するために使用できます。
ただし、この目的のためには、特別なフィーダ端子を使用する
必要があります ( ページ 2/43 を参照 )。

60 mmシステム用 8USバスバーアダプタ 
スペースを確保しながら接続時間と費用を減らすために、中心
から中心までの間隔が 60 mmのバスバーシステムに、バスバー
アダプタを使用してロードフィーダを直接取り付けます。

中心から中心まで60 mmのバスバーシステムのバスバーアダプ
タは、幅 12 ～ 30 mmの銅製バスバーに適合しています。バス
バーの太さは 4～ 5mm、または 10mmです。

フィーダはアダプタに留め、ライン側に接続します。装置の準
備ができたら、これを直接バスバーシステムに差し込みます。こ
れにより、この装置は同時に機械的、および電気的に接続され
ます。

「製品一覧および注文用データ」については、ページ 3/51 を参
照してください。

 

バスバーにバスバーアダプタがはめこまれた SIRIUS ロードフィーダ

SIRIUS 3RV29 インフィードシステム
3RV29 インフィードシステムは、いくつかのブレーカ、または
最大サイズS0のネジ接続またはスプリング接続を持つ全ロード
フィーダのグループに対する省配線システムです。

このシステムは、2つのスロットを持つ給電ユニット ( フィード
付き 3相バスバー ) を完備する基本モジュールに基づきます。

システムを拡張するための拡張モジュールが用意されています
( システム拡張用ユニット )。

3RV29 インフィードシステムについては、ページ 2/57 を参照し
てください。

N
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B
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3RV1915-6AB
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ロードフィーダ

SIRIUS 3RM1 モータスタータ

3

■概要 

可逆機能付き 3RM13 モータスタータ、電子式過負荷保護、および
安全に関連したシャットダウン

SIRIUS 3RM1 モータスタータは、1つのハウジング内に多数の機
能を搭載した 22.5 mm 幅のコンパクトなデバイスです。SIRIUS
3RM1 モータスタータは、リレー接点、出力半導体 ( ハイブリッ
ドテクノロジー)、および電子式サーマルリレーで構成されてお
り、最大 3 kW (400 V 時 ) の 3 相モータと、最大 500 V の AC 電
圧で最大 10 A の抵抗負荷の動作切り替えを実現します。

設定範囲の広い過負荷保護を搭載した3RM1モータスタータは、
直入れスタータおよび可逆スタータとしての機能だけでなく、
安全に関連した、最大 SIL 3/PL e のシャットダウンの機能も搭載
しています。

主回路にシームレスに組み込まれた機能安全

3RM1 デバイスと 3SK デバイスの簡単な組み合わせによる、主回路への
機能安全の組み込み

主回路での機能安全は、簡単さと柔軟性の両方を備えている必
要があります。

ハイブリッド 3RM1 フェールセーフモータスタータと 3SK 安全
リレーの独自の互換性は、主回路に組み込まれた機能安全が問
題ないことを意味しています。

これらのコンパクトな設計により、出力拡張と同様に簡単な方法
でモータスタータを安全リレーに取り付けることができます。デ
バイスコネクタを使用して、安全に関連した信号を簡単、迅速、
かつエラーのない方法でリレーに配線することができます。

取外し可能な端子を備え、ヒンジカバーに端子ラベルが付いた、
人間工学的に設計されたハウジングにより、ケーブルを前面か
ら対角線上に手軽に取り付けることができます。ネジ端子また
はプッシュインテクノロジーを備えるスプリング端子のいずれ
かを使用できます。

ハイライト
• 最大 3 kW (400 V 時 ) のモータのフェールセーフ接続切断

• フェールセーフモータスタータと安全リレーの問題のない
組み合わせ

• エンドツーエンドシステム、デバイスコネクタを使用した
簡単なセットアップ

• 人間工学に基づくハウジング
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SIRIUS 3RM1 モータスタータ
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注文番号パターン

1) 最大 10 A の抵抗負荷の操作。
2) 標準 3 相モータ、AC 400 V

注文番号パターンは、製品番号の背後のロジックをよく理解し
ていただくための製品バージョンの概要を示しています。
ご注文時には、製品一覧および注文用データに記載されている
製品番号を使用してください。

■利点
製品の利点
• 大幅な機能集約により、制御盤内の必要なスペースが減少し
(20 ～ 80 %)、配線ミスと試験コストも低減

• ハイブリッドテクノロジーによる耐久性の向上および熱損失
の低減

• 設定範囲の広い電子式サーマルリリース (最大 1:5) により、在
庫管理および構成のコストを削減

• スプリング端子 ( プッシュイン ) により、ツールを使わずに剛
体導線やエンドスリーブ付き導線を素早く配線可能

• 主回路内にデバイスを追加することなく制御電源電圧を
シャットダウンすることで、SIL 3/Pl e 準拠の安全に関連した
シャットダウンを実現

• 安全に関連したシャットダウンのために、3SK安全リレーにモー
タスタータを最適に組み合わせることが可能

• DC 24 V バージョンの 3RM10 および 3RM12 モータスタータ
の場合、上位レベルの制御システムにモータステータスを
フィードバック

• 3RM19 インフィードシステムにより、エラーのない主電源接
続側の配線、および短絡保護デバイス数の削減を実現

• 3RM1フェールセーフモータスタータの過負荷保護のATEX認
証を取得 : ATEX 指令 2014/34/EU に準拠した「安全強化」保
護タイプ

• 3RM1 モータスタータは、エネルギー効率の高い IE3/IE4 モー
タと組み合わせて使用できます。組み合わせて使用する場合
は、寸法および構成に関する情報を遵守してください。

規格と認定
• IEC/EN 60947-4-2
• UL 60947-4-2
• CSA
• ATEX
• IEC 61508-1: SIL 3
• ISO 13849: PL e
• 中国の CCC 認証

製品バージョン 製品番号

製品機能 直入れスタータ 3RM10 0 @ ‒ @ AA @ 4
フェールセーフ直入れ
スタータ

3RM11 0 @ ‒ @ AA @ 4 ATEX 認証取得、安全に関連したシャットダウンの機能を搭載

可逆スタータ 3RM12 0 @ ‒ @ AA @ 4
フェールセーフ可逆
スタータ

3RM13 0 @ ‒ @ AA @ 4 ATEX 認証取得、安全に関連したシャットダウンの機能を搭載

設定範囲の広い
電子式サーマルリリース

0.1 ～ 0.5 A 1 モータ標準出力 0～ 0.12 kW 用 2) 
0.4 ～ 2.0 A 2 モータ標準出力 0.09 ～ 0.75 kW 用 2) 
1.6 ～ 7.0 A (10 A)1) 7 モータ標準出力 0.55 ～ 3 kW用 2) 

接続方法 ネジ端子 1
スプリング端子
( プッシュイン )

2

混合接続方法 3 スプリング端子 ( プッシュイン )

制御電圧 Us DC 24 V 0
AC 110 ～ 230 V AC; DC 110 V 1

例 3RM13 0 1 ‒ 2 AA 0 4
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SIRIUS 3RM1 モータスタータ
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■技術仕様
製品番号 3RM10、

3RM12
3RM11、
3RM13

一般的な技術仕様 :
寸法 (W x H x D) mm 22.5 x 100 x 141.6
周囲温度
• 動作時 ℃ -25 … +60
• 保管時 ℃ -40 … +70
• 輸送時 ℃ -40 … +70
設置場所の 最大高度 ( 海抜 ) m 4 000 2 000
耐衝撃性 6 g / 11 ms
耐振動性 1 ～ 6 Hz、15 mm; 20 m/s²、500 Hz
保護等級 IP20
設置位置 垂直、水平、自立

製品番号 3RM1.01 3RM1.02 3RM1.07
主回路 :
動作電圧 最大定格値  V 500
動作周波数 Hz 50/60
動作電流 (AC-53a、400 V、 周囲温度 40℃ ) A 0.5 2 7
最小負荷 [IM の%] % 20
反限時遅延サーマルリリースの調節可能な定格電流値 A 0.1 ～ 0.5 0.4 ～ 2 1.6 ～ 7

製品番号 3RM1.0.-.AA04 3RM1.0.-.AA14
制御回路 :
制御電源電圧の電圧タイプ DC AC/DC
制御電源電圧
• DC の場合 V 24 110
• AC の場合、50 Hz V -- 110 … 230
制御電源電圧の周波数 Hz -- 50/60
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SIRIUS 3RM1 モータスタータ
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■アクセサリ
3相インフィードシステム (3RM19 3 相バスバーシステム )
このシステムにより、2つ以上の 3RM1 モータスタータを容易に
短時間で安全にフィードすることができます。このシステムは、
ネジ端子付きのモータスタータでのみ、主回路のマウントレー
ル用の8US1716-0RK00アダプタと組み合わせて使用することが
できます。

最大合計電流が 25 A を超えてはなりません。プライマリイン
フィードは、3相フィーダ端子を使用して接続します。

バスバーは、2つ、3つ、または 5つのモータスタータ用に 3つ
の長さで使用できます。6つ以上のデバイスの接続は、2番目の
バスバーの接続タグを (180°回転させて ) クランプで固定する
ことによって可能です。

3 相バスバーはフィンガープロテクションが施されていますが、
使用していない接続タグにはカバーを装着する必要があります。

3相フィーダ端子付き3RM19インフィードシステム: 上記の例では、180°
回転させた 2つの 3相バスバー(5 極バスバー) により、最大 9つの 3RM1
モータスタータを接続しています。カバーを装着することで、空き位置
の使用していない接続タグへの接触から安全に保護します。

タイプ 3RM1.0.-1AA.. 3RM1.0.-3AA.. 3RM1.0.-2AA..
接続 / 端子 :
主回路の電気的接続のタイプ ネジ端子 スプリング端子

( プッシュイン )
主接点の接続可能な導体断面
• 単線 mm² 1x (0.5 ～ 4)、

2x (0.5 ～ 2.5)
1x (0.5 ～ 4)

• 細より線
- エンドスリーブ付き mm² 1x (0.5 ～ 2.5)、

2x (0.5 ～ 1.5)
1x (0.5 ～ 2.5)

- エンドスリーブなし mm² -- 1x (0.5 ～ 4)
補助回路および制御回路の電気的接続のタイプ ネジ端子 スプリング端子 ( プッシュイン )
補助接点の接続可能な 導体断面
• 単線 mm² 1x (0.5 ～ 2.5)、

2x (1.0 ～ 1.5)
1x (0.5 ～ 1.5)、
2x (0.5 ～ 1.5)

• 細より線
- エンドスリーブ付き mm² 1x (0.5 ～ 2.5)、

2x (0.5 ～ 1)
1x (0.5 ～ 1.0)、
2x (0.5 ～ 1.0)

- エンドスリーブなし mm² -- 1x (0.5 ～ 1.5)、
2x (0.5 ～ 1.5)

コード化された接続可能な 導体断面としての AWG数
• 主接点 1x (20 ～ 12)、

2x (20 ～ 14)
1x (20 ～ 12)

• 補助接点 1x (20 ～ 14)、
2x (18 ～ 16)

1x (20 ～ 16)、
2x (20 ～ 16)

1

4

2

3

1

2

3

4

1つのスロットが空いた標準マウントレール上の 4つの 3RM1モータ
スタータ

3RM1920-1AA 3相フィーダ端子
2 本の 3RM1910-1DA 3 相バスバーを最大 9 つのモータスタータを
接続するために、180°回転します
3つの3RM1910-6AA接続タグ用カバー、それぞれが未使用のスロッ
トのために使用されます

IC
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ロードフィーダ

SIRIUS 3RM1 モータスタータ

3

8US バスバーシステムおよびマウントレールで 3RM1モータスタータを使用するためのヒューズモジュール
ヒューズモジュールにより、最大幅が 22.5 mmのロードフィー
ダの非常にコンパクトな構築が可能です。そのため、3RM1 モー
タスタータを短絡保護用の内蔵ヒューズと組み合わせて 8US バ
スバーシステムで使用することができます。
さまざまなアダプタがあるため、ヒューズモジュールをすべて
の 60 mmバスバーシステムだけでなく、コンパクトなバスバー
システムやマウントレールでも使用できます。アダプタへのイ

ンターフェースにより、ロードフィーダの容易で確実な交換が
可能です。

ヒューズモジュールは、すべての 3RM1 モータスタータと併用
することができます。容易に交換できるヒューズにより、接続
されたモータとケーブルが保護されます。

ヒューズモジュールを用いると、3RM1 モータスタータをバスバーシステムおよび 8US コンパクトバスバーシステムだけでなく、マウントレールで
も使用できます。

2 3
4 5

5
1

6
7

バスバーシステム

バスバー用カバープロファイル

コンパクトバスバーアダプタ

バスバーアダプタ

3RM1 モータスタータ

3RM19 ヒューズモジュール

フラップが開いた
3RM19 ヒューズモジュール
(ヒューズモジュールが挿入されてい
るとき、フラップを開くことはできま
せん。ヒューズを交換するには、
ヒューズモジュールを取り外す必要が
あります。)

2

1

3

4

6

5

7

IC
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ロードフィーダ

SIRIUS 3RM1 モータスタータ

3

制御回路用デバイスコネクタ
3RM1 モータスタータ (DC 24 V 制御電源電圧のみ ) 用のデバイ
スコネクタは、制御電源電圧によるループによって配線コスト
を削減します。デバイスコネクタは、標準マウントレールにス
ナップ取付けするか、ネジを使用して水平取付けパネルに固定
することができます。

3RM1 モータスタータ付きデバイスコネクタ

制御電源電圧の給電専用デバイスコネクタの使用
デバイスコネクタを使用することで、最大 5 つのモータスター
タに DC 24 V の制御電源電圧を供給できます。これには、制御
電源電圧が 1つのモータスタータのA1およびA2端子にのみ適
用されている必要があります。

2 つのモータスタータ間に隙間がある場合にデバイスデイジー
チェーンコネクタを使用できます。デバイス終端コネクタがグ
ループの終端を行います。

安全なグループシャットダウンのための
デバイスコネクタの使用
3RM11 および 3RM13 フェールセーフモータスタータを組み合
わせる場合、このデバイスコネクタを安全関連シャットダウン
用に使用することも可能です。この場合、デバイスコネクタを
使用して、5台以下のフェールセーフモータスタータのグループ
を接続することができます。このグループは終端コネクタで終
了する必要があります。最初のモータスタータからの制御電圧
供給をなくすことで、グループ全体が安全にシャットダウンし
ます。

安全なグループシャットダウンは、3SK 安全リレーと連携する
ことで特に容易に実装できます。この場合、最大 5 台のモータ
スタータをデバイスコネクタによって 3SK 安全リレーに直接接
続し、次にシャットダウンすることができます。

最適な接続 : 4 台の SIRIUS 3RM1 フェールセーフモータスタータと
SIRIUS 3SK 安全リレーの組み合わせ

IC
01

_0
02

18
b

モータ

3RM1 
モータスタータ

3SK 安全リレー
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図は略図

ロードフィーダ

SIRIUS 3RM1 モータスタータ対応

3

■製品一覧および注文用データ

1) ここでは、モータの実際のスタートアップ特性、および定格データが重要
となります。

3相モータ
AC 400 V1)

負荷容量

サーマルリリースの
設定範囲

制御電源電圧 SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG
DC の
場合

AC の場合、
50 Hz

kW A V V D
直入れスタータ

3RM1001-1AA04

0 … 0.12 0.1 … 0.5 24 -- 2 3RM1001-@AA04 1 数量 1 41D
0.09 … 0.75 0.4 … 2 24 -- 2 3RM1002-@AA04 1 数量 1 41D
0.55 … 3 1.6 … 7 24 -- 2 3RM1007-@AA04 1 数量 1 41D
0… 0.12 0.1 … 0.5 110 110 ～ 230 2 3RM1001-@AA14 1 数量 1 41D
0.09 … 0.75 0.4 … 2 110 110 ～ 230 2 3RM1002-@AA14 1 数量 1 41D
0.55 … 3 1.6 … 7 110 110 ～ 230 2 3RM1007-@AA14 1 数量 1 41D

可逆スタータ

3RM1201-1AA04

0 … 0.12 0.1 … 0.5 24 -- 2 3RM1201-@AA04 1 数量 1 41D
0.09 … 0.75 0.4 … 2 24 -- 2 3RM1202-@AA04 1 数量 1 41D
0.55 … 3 1.6 … 7 24 -- 2 3RM1207-@AA04 1 数量 1 41D
0… 0.12 0.1 … 0.5 110 110 ～ 230 2 3RM1201-@AA14 1 数量 1 41D
0.09 … 0.75 0.4 … 2 110 110 ～ 230 2 3RM1202-@AA14 1 数量 1 41D
0.55 … 3 1.6 … 7 110 110 ～ 230 2 3RM1207-@AA14 1 数量 1 41D

フェールセーフ直入れスタータ

3RM1101-1AA04

0 … 0.12 0.1 … 0.5 24 -- 2 3RM1101-@AA04 1 数量 1 41D
0.09 … 0.75 0.4 … 2 24 -- 2 3RM1102-@AA04 1 数量 1 41D
0.55 … 3 1.6 … 7 24 -- 2 3RM1107-@AA04 1 数量 1 41D
0… 0.12 0.1 … 0.5 110 110 ～ 230 2 3RM1101-@AA14 1 数量 1 41D
0.09 … 0.75 0.4 … 2 110 110 ～ 230 2 3RM1102-@AA14 1 数量 1 41D
0.55 … 3 1.6 … 7 110 110 ～ 230 2 3RM1107-@AA14 1 数量 1 41D

フェールセーフ可逆スタータ

3RM1301-1AA04

0 … 0.12 0.1 … 0.5 24 2 3RM1301-@AA04 1 数量 1 41D
0.09 … 0.75 0.4 … 2 24 2 3RM1302-@AA04 1 数量 1 41D
0.55 … 3 1.6 … 7 24 2 3RM1307-@AA04 1 数量 1 41D
0… 0.12 0.1 … 0.5 110 110 ～ 230 2 3RM1301-@AA14 1 数量 1 41D
0.09 … 0.75 0.4 … 2 110 110 ～ 230 2 3RM1302-@AA14 1 数量 1 41D
0.55 … 3 1.6 … 7 110 110 ～ 230 2 3RM1307-@AA14 1 数量 1 41D

電気的接続のタイプ
• 主回路用ネジ端子、制御回路用ネジ端子 1

• 主回路用スプリング端子 ( プッシュイン )、制御回路用スプリング端子 ( プッシュイン ) 2

• 主回路用ネジ端子、制御回路用スプリング端子 ( プッシュイン ) 3

http://www.siemens.com/product?3RM1001-
http://www.siemens.com/product?3RM1002-
http://www.siemens.com/product?3RM1007-
http://www.siemens.com/product?3RM1001-
http://www.siemens.com/product?3RM1002-
http://www.siemens.com/product?3RM1007-
http://www.siemens.com/product?3RM1201-
http://www.siemens.com/product?3RM1202-
http://www.siemens.com/product?3RM1207-
http://www.siemens.com/product?3RM1201-
http://www.siemens.com/product?3RM1202-
http://www.siemens.com/product?3RM1207-
http://www.siemens.com/product?3RM1101-
http://www.siemens.com/product?3RM1102-
http://www.siemens.com/product?3RM1107-
http://www.siemens.com/product?3RM1101-
http://www.siemens.com/product?3RM1102-
http://www.siemens.com/product?3RM1107-
http://www.siemens.com/product?3RM1301-
http://www.siemens.com/product?3RM1302-
http://www.siemens.com/product?3RM1307-
http://www.siemens.com/product?3RM1301-
http://www.siemens.com/product?3RM1302-
http://www.siemens.com/product?3RM1307-
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図は略図

ロードフィーダ

SIRIUS 3RM1 モータスタータ 対応

3

1) 代替ヒューズの詳細については、マニュアル
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/66295730を参照して
ください。

製品の指定 SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

D
ネジ端子付き 3RM1用 3相インフィードシステム

3RM1920-1AA

3 相フィーダ端子
• 3 相バスバー用

2 3RM1920-1AA 1 数量 1 41D

3 相バスバー

3RM1910-1AA

• 2 つのモータスタータ用 2 3RM1910-1AA 1 数量 1 41D

3RM1910-1BA

• 3 つのモータスタータ用 2 3RM1910-1BA 1 数量 1 41D

3RM1910-1DA

• 5 つのモータスタータ用 2 3RM1910-1DA 1 数量 1 41D

3RM1910-6AA

カバー
3 相バスバーの 3接続タグ用

2 3RM1910-6AA 1 数量 10 41D

バスバーまたはマウントレールで使用するための
3RM1 用ヒューズモジュール

3RM1932-1AB

3NW6007-1 ヒューズ付きヒューズモジュール 2 3RM1932-1AB 1 数量 1 41D
ヒューズのないヒューズモジュール1) 2 3RM1930-1AA 1 数量 1 41D

アダプタ

8US1216-0AS00

バスバーシステム用アダプタ
22.5 mm x 200 mm x 41.5 mm

5 8US1216-0AS00 1 数量 1 14O

8US1616-0AK02

コンパクトバスバーシステム用アダプタ
22.5 mm x 160 mm x 41.5 mm

5 8US1616-0AK02 1 数量 1 14O

http://www.siemens.com/product?3RM1920-1AA
http://www.siemens.com/product?3RM1910-1AA
http://www.siemens.com/product?3RM1910-1BA
http://www.siemens.com/product?3RM1910-1DA
http://www.siemens.com/product?3RM1910-6AA
http://www.siemens.com/product?3RM1932-1AB
http://www.siemens.com/product?3RM1930-1AA
http://www.siemens.com/product?8US1216-0AS00
http://www.siemens.com/product?8US1616-0AK02
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*この数量またはその倍数を注文できます。
図は略図

ロードフィーダ

SIRIUS 3RM1 モータスタータ対応

3

1) ロードフィーダ間の隙間を最小限に抑えるためにバスバー用カバープロ
ファイルを使用できます。

2) バスバーシステム構成用のその他のアクセサリについては、カタログ LV 10
を参照してください。

製品の指定 SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

D
アダプタ

8US1716-0RK00

35mm DIN マウントレール用アダプタ
22.5 mm x 185 mm x 23.5 mm

5 8US1716-0RK00 1 数量 1 14O

カバープロファイル1)2)

バスバー用カバープロファイル

8US1922-2CA00

12 mm x 5 mm x 1 000 mm
バスバーの中心間の離間距離 40 mmまたは 60 mm
( バスバーシステムに応じて )

2 8US1922-2CA00 1 数量 10 14O

8US1922-2AA00

15 mm x 5 mm x 1 000 mm
20 mm x 5 mm x 1 000 mm
25 mm x 5 mm x 1 000 mm
30 mm x 5 mm x 1 000 mm
バスバーの中心間の離間距離 40 mmまたは 60 mm
( バスバーシステムに応じて )

2 8US1922-2AA00 1 数量 10 14O

8US1922-2BA00

12 mm x 10 mm x 1 000 mm
15 mm x 10 mm x 1 000 mm
20 mm x 10 mm x 1 000 mm
25 mm x 10 mm x 1 000 mm
30 mm x 10 mm x 1 000 mm
バスバーの中心間の離間距離 60 mm

2 8US1922-2BA00 1 数量 10 14O

デバイスコネクタ

3ZY1212-2EA00

デバイスコネクタ
3RM1 モータスタータ (DC 24 V、22.5 mm) 用

2 3ZY1212-2EA00 1 数量 1 41L

3ZY1212-2AB00

デバイスデイジーチェーンコネクタ
3RM1 モータスタータ (DC 24 V、22.5mm) 用 アセンブ
リ内でのモータスタータ間に隙間がある場合に使用

2 3ZY1212-2AB00 1 数量 1 41L

3ZY1212-2FA00

デバイス終端コネクタ
3RM1 モータスタータ (DC 24 V、22.5 mm) 用

2 3ZY1212-2FA00 1 数量 1 41L

http://www.siemens.com/product?8US1716-0RK00
http://www.siemens.com/product?8US1922-2CA00
http://www.siemens.com/product?8US1922-2AA00
http://www.siemens.com/product?8US1922-2BA00
http://www.siemens.com/product?3ZY1212-2EA00
http://www.siemens.com/product?3ZY1212-2AB00
http://www.siemens.com/product?3ZY1212-2FA00
www.siemens.com/lowvoltage/lv10
www.siemens.com/lowvoltage/lv10
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図は略図

ロードフィーダ

SIRIUS 3RM1 モータスタータ 対応

3

製品の指定 SD 注文番号 PU
( 数量、
セット、

M)

PS* PG

D
取外し可能な端子

3ZY1122-1BA00

主回路用端子、2極
• ネジ端子、1 x 4 mm² 2 3ZY1122-1BA00 1 数量 6 41L

• スプリング端子 ( プッシュイン )、1 x 4 mm² 2 3ZY1122-2BA00 1 数量 6 41L

3ZY1131-1BA00

制御回路用端子、3極
• ネジ端子、1 x 2.5 mm² 2 3ZY1131-1BA00 1 数量 6 41L

• スプリング端子 ( プッシュイン )、1 x 2.5 mm² 2 3ZY1131-2BA00 1 数量 6 41L

その他のアクセサリ

3ZY1311-0AA00

壁取付け用プッシュインラグ
デバイス 1個につき 2つのラグが必要

2 3ZY1311-0AA00 1 数量 10 41L

3ZY1321-2AA00

シーリングカバー、22.5 mm
不正なアクセスからのシンプルな保護用

2 3ZY1321-2AA00 1 数量 5 41L

3ZY1440-1AA00

取外し可能な端子用のコーディングピン
端子の機械的なコーディング用

2 3ZY1440-1AA00 1 数量 12 41L

スプリング端子

3RA2908-1A

スクリュードライバ
スプリング端子付きのすべての SIRIUS デバイス用

2 3RA2908-1A 1 数量 1 41B

長さ約 200 mm、
3.0 x 0.5 mm、
チタングレー / ブラック、
部分絶縁

http://www.siemens.com/product?3ZY1122-1BA00
http://www.siemens.com/product?3ZY1122-2BA00
http://www.siemens.com/product?3ZY1131-1BA00
http://www.siemens.com/product?3ZY1131-2BA00
http://www.siemens.com/product?3ZY1311-0AA00
http://www.siemens.com/product?3ZY1321-2AA00
http://www.siemens.com/product?3ZY1440-1AA00
http://www.siemens.com/product?3RA2908-1A
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ロードフィーダ

外形寸法図

3

3RA2 ロードフィーダ ( S00 フレーム )

ロードフィーダ (S00 フレーム ) AC/DC ( ネジ端子 )
3RA2110-..A

ロードフィーダ (S00 フレーム ) AC/DC ( スプリング端子 )
3RA2110-..E
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ロードフィーダ

外形寸法図

3

可逆式ロードフィーダ (S00 フレーム ) AC/DC ( ネジ端子 )
3RA2210-..A

可逆式ロードフィーダ (S00 フレーム ) AC/DC ( スプリング端子 )
3RA2210-..E
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ロードフィーダ

外形寸法図

3

3RA2 ロードフィーダ ( S0 フレーム )

ロードフィーダ (S0 フレーム ) AC ( ネジ端子 )
3RA2120-..A

ロードフィーダ (S0 フレーム ) DC ( ネジ端子 )
3RA2120-..A
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ロードフィーダ

外形寸法図
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ロードフィーダ (S0 フレーム ) AC ( スプリング端子 )
3RA2120-..E

ロードフィーダ (S0 フレーム ) DC ( スプリング端子 )
3RA2120-..E
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ロードフィーダ

外形寸法図

3

3RA2 ロードフィーダ ( S2 フレーム )

ロードフィーダ (S2 フレーム ) AC/DC ( ネ
ジ端子 )
3RA2130-4.A..-....
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ロードフィーダ

外形寸法図

3

3RM1 モータスタータ
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ロードフィーダ

外形寸法図

3

取付け穴寸法 ( アクセサリ使用時 )
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ロードフィーダ

外形寸法図

3

3 相バスバーユニット接続時




