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法律上の注意 

 

法律上の注意 
警告事項 

本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザ

ーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注

意事項には表示されません。 

危険  
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。 

警告  
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。 

注意  
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サイ

ン付き）。 

注意  
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サインなし）。 

通知  
回避しなければ、望ましくない結果や状態が生じ得る状況を示します（安全警告サインなし）。 

複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い（番号の低い）事項が表示されることになってい

ます。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。 

有資格者 
本書が対象とする製品 / システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特

に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該

製品 / システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。 

シーメンス製品を正しくお使いいただくために 
以下の事項に注意してください。 

警告  
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品

との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限ります。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切

な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容

された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。 

商標 
®マークのついた称号はすべて Siemens AG の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が

自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。 

免責事項 
本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。 し
かしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありませ

ん。 記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版て更新いたします。 
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Postfach 48 48 
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取扱説明書(コンパクト) 1
1.1 内容物一覧 

数量 名前 

1 SIMATIC IPC427C 

1 「マニュアルとドライバ」CD/DVD および取扱説明書(コンパクト)を含むマニ

ュアルパッケージ 

1 アクセサリキット: マウントブラケット 2 個、丸皿ネジ(M4x6) 9 個、USB ス

トレインリリーフ 1 個 

1 PROFINET バージョン用の追加アクセサリキット: 産業用イーサネットケー

ブルクランプ 1 個、丸皿ネジ(M3x5) 2 個 

Windows XP Professional / Windows 7 Ultimate の追加付属品は次のとおりです。 

数量 名前 説明 

1 リカバリ DVD ハードディスクまたは SSD を設定するためのツール

と、Windows XP Professional および Windows 7 オ

ペレーティングシステム、サービスパック 3 が含ま

れています。 

1 リストア CD/DVD オリジナルソフトウェア(インストール済みハードウ

ェアドライバ付きオペレーティングシステム)と一緒

に、ハードディスク/SSD イメージファイルが入って

います。 

Windows Embedded Standard 2009 / Windows Embedded Standard 7 を含むパッケージには、次の

ものも含まれています。 

数量 名前 説明 

1 リストア CD/DVD オリジナルソフトウェア(インストール済みハードウ

ェアドライバ付きオペレーティングシステム)と一緒

に、ハードディスク/CompactFlash/SSD イメージフ

ァイルが入っています。 
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1.2 装置の識別データ 
装置の識別データを次の表に入力してください。 

シリアル番号(銘板上) S VP ... 

装置の注文番号 6ES7647-7B... 

Microsoft Windows のプロダクトキー 

(COA ラベルは装置に貼り付けてあります。) 

 

Ethernet アドレス 1 

[Main] > [Hardware Options] > [Ethernet Address]の下にある BIOS セットアップ(F2
キー)で 

 

Ethernet アドレス 2 (PROFINET バージョン用ではありません) 

[Main] > [Hardware Options] > [Ethernet Address]の下にある BIOS セットアップ(F2
キー)で  

 

CP 1616 オンボード MAC アドレスレイヤー2 (PROFINET バージョンとともに)  

CP 1616 オンボード MAC アドレス PROFINET (PROFINET バージョンとともに)  

1.3 構成 
デバイス構成 注文番号 

SIMATIC IPC427C 6 E S 7 6 4 7 - 7 B x x x - x x x 0

CPU /フィールドバスオプション 

Celeron M 1.2 GHz、フィールドバスなし           A        

Celeron M 1.2 GHz、PROFIBUS DP12           B        

Celeron M 1.2 GHz、CAN インターフェース            D        

Pentium Core 2 Solo 1.2 GHz、フィールドバスなし           E        

Pentium Core 2 Solo 1.2 GHz、PROFIBUS DP12           F        

Pentium Core 2 Solo 1.2 GHz、PROFINET           G        

Pentium Core 2 Duo 1.2 GHz、フィールドバスなし           J        

Pentium Core 2 Duo 1.2 GHz、PROFIBUS DP12           K        

Pentium Core 2 Duo 1.2 GHz、PROFINET           L        

RAM 拡張 

1 GByte DDR3-SDRAM SODIMM            2       

2 GByte DDR3-SDRAM SODIMM            3       

4 GByte DDR3-SDRAM SODIMM            4       
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デバイス構成 注文番号 

ハードウェア拡張 

ハードウェア拡張なし             0      

拡張ラックの 2 番目の RS232 インターフェース             1      

記憶媒体 

スワップ対応(アクセス可能) 

ドライブなし               0    

SIMATIC PC Compact Flash 256 MB               1    

SIMATIC PC CompactFlash 2 GB               2   

SIMATIC PC CompactFlash 4 GB               3   

SIMATIC PC CompactFlash 8 GB               4   

内部(アクセス不可) 

ドライブなし                X   

250 GB HDD SATA                A   

SSD 32 GByte SATA                D   

SIMATIC PC Compact Flash 256 MB                M   

SIMATIC PC CompactFlash 2 GB                N   

SIMATIC PC CompactFlash 4 GB                P   

SIMATIC PC CompactFlash 8 GB                Q   

オペレーティングシステム 

オペレーティングシステムなし                 X  

内部記憶媒体上(アクセス不可) 

Windows Embedded Standard 2009、プレインストール済み 1                 A  

Windows XP Professional MUI、プレインストール済み 2                 B  

Windows Embedded Standard 7、プレインストール済み 4                 C  

Windows 7 Ultimate MUI、プレインストール済み 2                 D  

スワップ対応記憶媒体上(アクセス可能) 

Windows Embedded Standard 2009、プレインストール済み 3                 M  

Windows Embedded Standard 7、プレインストール済み 4                 N  
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デバイス構成 注文番号 

1 CompactFlash カード≥ 2 GB、SATA ハードディスクまたは SSD と組み合わせて 
2 SATA ハードディスクまたは SSD と組み合わせて 
3 CompactFlash カード≥ 2 GB と組み合わせて 
4 CompactFlash カード≥ 4 GB、SATA ハードディスクまたは SSD と組み合わせて 

 

アクセサリ 注文番号 

PC-104 / PC/104Plus 拡張キット 6 A G 4 0 7 0 - 0 B A 0 0 - 0 X A 0

SIMATIC PC Compact Flash 256 MB 6 E S 7 6 4 8 - 2 B F 0 2 - 0 X C 0

SIMATIC PC CompactFlash 2 GB 6 E S 7 6 4 8 - 2 B F 0 2 - 0 X F 0

SIMATIC PC CompactFlash 4 GB 6 E S 7 6 4 8 - 2 B F 0 2 - 0 X G 0

SIMATIC PC CompactFlash 8 GB 6 E S 7 6 4 8 - 2 B F 0 2 - 0 X H 0

SIMATIC IPC USB FlashDrive、USB 2.0、8 GB、
SLC 

6 E S 7 6 4 8 - 0 D C 5 0 - 0 A A 0

SIMATIC IPC SERVICE USB FlashDrive、 
USB 2.0、8 GB、SLC 

6 A V 7 6 7 2 - 8 J D 0 1 - 0 A A 0

1 GByte DDR3 1066、SO DIMM メモリモジュール 6 E S 7 6 4 8 - 2 A H 4 0 - 0 H A 0

2 GByte DDR3 1066、SO DIMM メモリモジュール 6 E S 7 6 4 8 - 2 A H 5 0 - 0 H A 0

4 GByte DDR3 1066、SO DIMM メモリモジュール 6 E S 7 6 4 8 - 2 A H 6 0 - 0 H A 0

DVI-I VGA 準拠アダプタケーブル、250 mm 長 6 E S 7 6 4 8 - 3 A B 0 0 - 0 X A 0

前面縦型設置キット 6 E S 7 6 4 8 - 1 A A 2 0 - 0 Y B 0

 
 

 注記 
この装置には製品バージョン 02 (ES 02)以降の SIMATIC PC CompactFlash のみを使用

してください。 
 

1.4 安全対策注意事項 
 

注意  
重大な損傷を避けるためと、ご自身の安全のために、本書と取扱説明書の安全対策注

意事項に注意してください。 
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1.5 許容据え付け位置 

通知 
 

装置は、密閉された室内での動作に限り承認されています。 
他のコンポーネントまたはハウジングの壁との間に次のように最小隙間を確保してく

ださい。 
• 下部に少なくとも 100 mm 
• 上部に少なくとも 50 mm 

水平(推奨位置) 許容温度 

ハードディスクによる動作 

• 最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): +5～+40℃ 

CompactFlash カードおよび/または SSD ドライブでの動作 

• 最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): 0～+45℃ 

• RAL 基準の最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): 0～+50℃ 

Compact Flash カードでの動作 

• RAL 準拠の拡張モジュールなし: 0～+55℃ 
垂直 (上部に電源)  

 

ハードディスクによる動作 

• 最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): +5～+40℃ 

インストール済み Compact Flash カードでの動作  

• 拡張モジュールなし: 0～+45℃ 

CompactFlash カードおよび/または SSD ドライブでの動作 

• RAL 基準の最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): 0～+45℃ 

Compact Flash カードによる動作 

• RAL 準拠の最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): 0～+50℃ 

注記:  

DIN レールに取り付けるときは、移動しないように(たとえ

ば、DIN レール接地端子で)装置を固定してください。 
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吊り下げ  

 CompactFlash カードおよび/または SSD ドライブによる動

作、拡張モジュールなし: 
0～+40℃ 

注記：  
装置を吊り下げる場合は、マウントブラケットが必要です。

直立取り付け 許容温度 

 

ハードディスクによる動作 

• 最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): +5～+40℃ 

CompactFlash カードによる動作  

• 拡張モジュールなし: 0～+45℃ 

CompactFlash カードおよび/または SSD による動作 

• RAL 準拠の最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): 0～+45℃ 

Compact Flash カードによる動作 

• RAL 準拠の最大 3 つの拡張モジュール付き 
(最大負荷 9 W): 0～+50℃ 

RAL =制限されたアクセス場所 
( ロック可能なキャビネットへのユニットの設置など) 

 

 

通知 
 

PCI-104 / PC/104-plus モジュールで装置を拡張する場合は、拡張モジュールに関する

安全対策注意事項および設置説明書に従うってください。 
必要に応じて、IEC/UL/EN/DINEN60950-1 のパラグラフ 4.6 および 4.7.3 の要件を満

たす筺体に装置を設置してください。 
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1.6 設置/パネル取り付け 

設置のタイプ 

SIMATIC IPC427C は、マウントブラケットを使用して、直立位置で、DIN レールに取

り付けることができます(縦型設置)。  

 

DIN レールへの取り付け 

1 装置を傾けて上部 DIN レールに取り付けま

す。 

 

2 両方のクランプが完全に締まるまで、装置

を調整して完全にレールに取り付けます。 
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マウントブラケットによる壁取り付け 

1 装置の背面から 4 個のネジ②と 2 個のマウ

ントクランプ①を取り外します。 

 

2 8 個の丸皿ネジで 2 個のマウントブラケッ

ト①を装置に取り付けます(マウントブラケ

ットとネジはアクセサリキットに含まれて

います)。 

 

取り付け例と材料については、取扱説明書を参照してください。 
 

 注記 
縦型設置に関する情報については、アクセサリの付録を参照してください。 
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1.7 接続機器 

ポートと電源 

 

接続エレメントの場所(PROFIBUS バージョンまたは CAN バージョン) 

 

位

置 
名称 説明 

① 24 VDC 24 V DC 電源用接続 

② DVI/VGA DVI インターフェース付き CRT または LCD モニタ用 DVI/VGA 接続 

③ USB 4×USB 2.0 接続、高速/低電流 

④ PN/IND. 
ETHERNET 

10/100/1000 Mbps 用 RJ45 Ethernet 接続 1 (排他的 PCI 割り込み) 

⑤ PN/IND. 
ETHERNET 

10/100/1000 Mbps 用 RJ45 Ethernet 接続 2 (共有 PCI 割り込み) (PROFINET
バージョン用ではありません) 

PROFIBUS DP/MPI ⑥ 

CAN フィールドバ

ス 

PROFIBUS DP/MPI インターフェース(RS 485、電気的絶縁)、D-Sub 9 ピン

ソケットまたは CAN フィールドバス(オプション、PROFINET バリエーシ

ョン用ではありません) 

⑦ COM1 シリアルポート(RS232) D-Sub 9 ピンコネクタ 

⑧ USB ストレインリ

リーフ留め具 
USB ストレインリリーフは、丸皿ネジ(M4 ネジ)で装置の筺体に固定する必

要があります。 USB ケーブルをストレインリリーフアセンブリにケーブル

タイで固定できます。 

⑨ PE 端子 PE 端子(M4 ネジ)は、装置が設置されるプラントの保護接地導体に接続する

必要があります。導体の最小断面積は、2,5 mm2以上です。 
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接続エレメントの場所(2 番目の COM インターフェース) 

 

項

目 
名称 説明 

① COM2 シリアルポート(RS232)D-Sub 9 ピンコネクタ 
 

 

接続エレメントの場所(PROFINET 付きバージョン) 

 

項

目 
名称 説明 

⑥ PROFINET  CP 1616 オンボードインターフェース、3 つの RJ45 ジャック(オプション製

品バージョン) 
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1.8 オペレータ制御 

オン/オフスイッチ 
 

注意  
オン/オフスイッチは、装置と電源電圧の接続を解除しません。 

 

 

 

オン/オフスイッチの位置 位置 説明 

 

① オン/オフスイッチは、電源の出力電圧を

オフするだけで、主電源系統との接続を

解除しません。 

納入時の状態: オン/オフスイッチはオフ

になっています。 
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1.9 24 V DC 電源の接続 

装置を接続する前の注意点 

装置を安全に操作するために、規制に従って以下に注意してください： 
 

警告  
装置は、安全特別低電圧(SELV)の要件を満たす 24V DC 電源に接続してください。  
装置が壁やオープンラック、その他の同様の場所で使用される場合は、UL 規格(UL 
60950-1)を満たすために、NEC クラス 2 の電流源が必要です。 他のすべての場合

(IEC / EN / DIN EN 60950-1)には、制限出力の電流源(LPS =低電源)、あるいは、ライ

ン側ヒューズまたはライン側回路遮断器のいずれかが必要です。 電源は、4.16 A 未満

の値に制限する必要があります。必要なヒューズ値: 最大 4 A。 
付属の専用プラグを使用して電源電圧を接続します。 次のセクションに記載されてい

るとおりに PE 導体を接続します。 
 

通知 
 

24 V DC 接続に対して許可されているケーブルの断面積は、0.75 mm2 ～2.5 mm2で

す。 
 

通知 
 

装置で CompactFlash カードを使用している場合、接続する前にカードが正しく取り

付けられているか確認してください。 
 

接続 

 

装置を 24 V DC 電源に接続するための手順 

1. 24 V DC 電源のスイッチを切ります。 

2. プラグ(納入品目)を使用して電源を接続

します。 

3. PE 導体を接続します。 
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1.10 保護接地接続  
装置(表面積、接点面積大)の PE 端子（M4 ネジ）は、設置する PC のキャビネットまた

はシステム上の PE 導体に接続する必要があります。 導体の断面積は、2.5 mm2以上で

ある必要があります。 

PE 端子は装置を保護するために必要です。この端子によって、外部電源ケーブル、信

号ケーブルまたは I/O モジュールへのケーブルで生成される干渉信号が、安全に大地に

放電されるようになります。 

保護接地端子に必要な工具: TORX T20 ドライバー 

 

保護接地端子  

装置上の PE 端子（M4 ネジ）①
を、PC の設置されるキャビネッ

トまたはシステム上の PE 導体に

接続します。導体の最小断面積

は、2,5 mm2以上です。 

 

   

1.11 試運転に関する情報 
 

 注記 
Windows Embedded Standard の初期試運転 
システム起動は初期試運転のために通常より長く時間がかかることがあります。 数分

間、黒いまたは青い画面だけが表示されます。 
 

通知 
 

Windows Embedded Standard:EWF 情報を遵守してください 
Windows Embedded Standard では構成可能書き込みフィルタ(高性能書き込みフィル

タ)が利用できます。 高性能書き込みフィルタはデフォルトで無効になっています。 
有効化および使用中は EWF ルールを遵守してください。そうしない場合、データが

失われる可能性があります。 
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1.12 サービスおよびサポート 

ローカル情報 

ここで説明する製品について質問がある場合は、シーメンス社の担当 
(http://www.siemens.com/automation/partner)までお問い合わせください。 

SIMATIC 製品の技術マニュアル 

SIMATIC製品やシステムに関する追加文書はインターネットにもあります: SIMATICガ

イドマニュアル (http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal) 

ショッピングセンターでの簡単なショッピング 

オンラインカタログおよび注文システムは、次のインターネットページにあります:  
産業オートメーションおよびドライブテクノロジー 
(http://mall.automation.siemens.com) 

トレーニングセンター 

トレーニングオプションはすべて、以下に記載されています。  
SITRAINホームページ (http://www.sitrain.com) 

テクニカルサポート 

すべての産業オートメーションおよびドライブテクノロジー製品に関するテクニカルサ

ポートの連絡先は: 

● 電子メール: support.automation@siemens.com 

● インターネット: オンラインサポートのリクエストフォーム: 
(http://www.siemens.com/automation/support-request) 

カスタマーサポートにお問い合わせの際は、以下の技術情報をご用意ください。 

● BIOS のバージョン 

● 装置の注文番号(MLFB) 

● インストールされているその他のソフトウェア 

● 取り付けられている追加ハードウェア 

http://www.siemens.com/automation/partner�
http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal�
http://mall.automation.siemens.com/�
http://www.sitrain.com/�
http://www.siemens.com/automation/support-request�
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オンラインサービスとサポート 

以下のサイトで、製品に関する情報から、サポート＆サービス、技術フォーラムに至る

までご覧いただけます。 産業オートメーションおよびドライブテクノロジー - ホーム

ページ (http://www.siemens.com/automation/service&support) 

SIMATIC PC/PG のアフターサービス情報システム 

お問い合わせ先、ドライバ、BIOSの更新、FAQおよびカスタマーサポートについて

は、以下を参照してください。 SIMATIC PC/PGのアフターサービス情報システム 
(http://www.siemens.com/asis) 

http://www.siemens.com/automation/service&support�
http://www.siemens.com/asis�
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24 V DC 電源 
接続, 16 

Ｃ 

CompactFlashカード, 8 

Ｐ 

PE端子, 17 
PROFINET, 14 

い 

インターフェース, 13 
Ethernet, 13 
ETHERNET, 13 
PROFIBUS, 13 

き 
キーボード 

ポート, 13 

ほ 
ポート 

COM, 13 
DVI/VGA, 13 
USB, 13 

漢字 

据え付け位置, 10 
接続 

24 V DC電源, 16 
接続エレメント, 13 
電源, 13 

接続, 16 
等電位ボンディング, 13, 17 
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