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ERTECファミリのASIC
最適な性能と実装コストの低減

自社のデバイスや装置を、無理なく簡単に、高いコストをかけずに PROFINETに接続した

いと思いませんか。シーメンスは、産業用イーサネットASIC ERTEC 200および ERTEC 400

（エンハンスドリアルタイムイーサネットコントローラ）により、お客様のニーズに適したソ

リューションを提供いたします。ERTEC 200とERTEC 400は、リアルタイムスイッチと32ビッ

トのプロセッサを内蔵した高性能イーサネットコントローラであり、産業用に特化して開発さ

れています。

システムオンチップ

ERTECファミリの産業用イーサネットASICには、
オートメーション産業の高性能システムソリュー
ションに必要なすべての機能をチップに搭載して
います。

フィールドデバイスに最適なソリューション、 
ERTEC 200

ERTEC 200は、2ポートのスイッチと32ビットの
マイクロプロセッサを内蔵したイーサネットコン
トローラで、通信テクノロジーの可能性を新たに
拡大します。

ERTEC 200を導入することで、外部スイッチのコ
ストが削減されます。ハードリアルタイム、ライ
ントポロジー、および IT統合の需要が、すべて
1つに凝縮されたソリューションで解決できます。

イーサネットコントローラを物理的な通信ネット
ワークに接続するには、PHYという内部から外界
に伝送するためのモジュールが必要です。ERTEC 

200には、それが組み込まれています。もちろん、
オートネゴシエーションおよびオートクロスオー
バー機能もサポートされています。 

メリット：

• リアルタイム通信がハードウェアで処理されるため、
高性能ネットワークを実現 

• スイッチがデバイスに内蔵されているためコストパ
フォーマンスを向上

• 内蔵プロセッサ ARM 946による、外部プロセッサ負
荷の低減
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ARM 946プロセッサを内蔵しているので、 ERTEC200

はシンプルなフィールドデバイス用のシステムオ
ンチップとして使用することができます。リアルタ
イムおよびアイソクロナスリアルタイムを備えた
PROFINET IO周期データ通信（通常、プロセッ
サに負荷がかかる）は、ERTECハードウェアによっ
てすべて処理されます。このため、シンプルな
フィールドデバイスのアプリケーションの実行用
にも十分なプロセッサリソースが割り当てられま
す。外部に汎用プロセッサは必要ありません。

高機能なアプリケーションに最適なプラットフォー
ム、ERTEC 400

ERTEC 400の対象システムは、コントローラ、モー
ションコントローラ、PCベースシステム、ネット
ワークコンポーネントなどのオートメーション機
器です。ERTEC400は、4ポートのスイッチ、32

ビットのマイクロプロセッサ、および PCIインター
フェースを内蔵したイーサネットコントローラで
す。

4ポートのスイッチを内蔵しているので、外部の
ネットワークコンポーネントを追加することなくス
ター、ツリー、ラインなどのトポロジーによる柔
軟なシステムが構築できます。大容量の通信メモ
リも内蔵しているので、PLCやモーションコント
ローラで要求される大量のフレームワークの処理
が可能になります。

PCIインターフェースを内蔵した ERTEC 400は、
インターフェースが既にオンチップで搭載されて
いるので外部の PCIブリッジが不要です。PCベー
スの制御システムに最適です。 

通信タスクはすべて内蔵の ARM 946プロセッサ
によって処理されます。そのため、対象システム
のホストプロセッサに対する負荷が軽減されま
す。ERTEC 200と同様に、ERTEC 400でもリアル
タイムおよびアイソクロナスリアルタイム用の周
期的なデータ通信はすべて ERTECハードウェア
によって実行されるため時間を重視するデータの
スタックのスループット時間を短縮できます。リ
アルタイムデータがすぐにアプリケーション側で
利用できるようになります。

最小限のスペースで最高レベルのインテリジェン
スを実現

ERTECファミリの ASICは、IEEE 802に規定され
た伝送モード：リアルタイム（RT）とアイソクロ
ナスリアルタイム（IRT）に基づいた PROFINET

のリアルタイム機能を提供します。スイッチング
メカニズムのカットスルーとストアアンドフォワー
ドを最適に組み合わせて、統合システムとマシン
ソリューションの実装を可能にします。

ERTEC ASICは、アイソクロナスリアルタイムと IT

を相互に干渉することなく組み合わせます。ドラ
イブ関連の時間重視のアプリケーションに革新的
なソリューションです。IRTによって、超高速のア
イソクロナスデータ伝送とオープンな標準プロト
コルとの共存が可能になります。

低コストで実装でき高度に機能を統合した点が、
最新型システムオンチップテクノロジーの利点で
す。通信機能をASICに完全に統合することによっ
て、新しい発想の可能性が広がり、部品点数が
削減されます。それがデバイス開発におけるコス
ト優位性につながり、同時にエンドユーザーが
負担すべき費用も削減されます。 

3



仕様
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銅線と光ファイバケーブルのサポート

内蔵 PLL

非同期（32ビット）インターフェース

内蔵 10/100Mbpsイーサネット用スイッチ

電源：3.3Vおよび 1.5V

適用範囲：－ 40ºC～＋ 85ºC

最大消費電力

32ビット ARMシステム

BGA 304、ボールピッチ 0.8mm、サイズ 19×19mm

パラメータ設定可能 IO多機能出力

半／全二重

メッセージバッファリング用 SRAM

オートネゴシエーション

組み込み ICEによるデバッグ機能（JTAG）

チップセレクトのサポート

ブロードキャストフィルタ

8kバイト SRAM

IEEE 802.1 pトラフィック管理

ブート ROM

IEEE 802.1 q VLANタギングおよび識別

IEEE 1588

2ポート

1.4W

64kバイト

45

–

–

PCIで代用

–

4ポート

1W

192kバイト

32

V 2.2-PCIインターフェース、
クロック速度 66MHzマスタイ
ンターフェース幅 32ビット
入力 5V

電源管理サポート内蔵

4kバイト Dキャッシュ、8kバイト Iキャッシュ、4kバイト D-TCM

128Mバイト外部メモリ用 SDRAMインターフェース

イーサネット

クロック速度 50、100、150MHz

ローカルバスマスタユニット（LBU）

スイッチング

その他

ARM 946プロセッサ

エンクロージャ

フリー IO

PCIインターフェース

内蔵 PHY

ERTEC 200 ERTEC 400

－

5



特長：
• PCI および PC/104-Plus 標準
インターフェース対応

• 開発工数の低減

• PROFINET IOデバイスおよび
IOコントローラ用ソリューション

• PROFINET RTおよび IRTのリ
アルタイムモード対応

• 開発期間の短縮

通信プロセッサ
CP 1604

通信プロセッサ
CP 1616

通信プロセッサ 
CP 1604 

• PC/104インターフェースに PROFINETを接
続するための PC/104-Plusボード

• ERTEC 400による 4ポートスイッチ搭載

通信プロセッサ
CP 1616

• PC接続用 PROFINET PCIボード
• ERTEC 400による 4ポートスイッチ搭載

通信プロセッサ CP 1604および CP 1616用 
開発キットDK-16xx PN IO

どちらのカードも、DK-16xx PN IOを利用す
ることで様々な OSに対応した設計が可能で
す。制御用には通常、リアルタイム OSが使
用されます。

この開発キットには、ドライバ、デモプログ
ラム、マニュアルなど、ERTEC 400搭載の
CP 1616および 1604を IOコントローラや
IOデバイスとして使用する場合に必要なもの
がすべて含まれています。

ERTEC 400搭載の通信プロセッサ

短期間でPROFINET IOコントローラを実現

PROFINET

産業用 
イーサネット

STEP 7搭載の開発用
PG/PC

PN IOデバイスとし
て機能する ERTEC 
200搭載の PN IO 
デバイス

PN IOデバイスとして
機能する ERTEC 400
搭載の PN IOデバイス

PN IOデバイスとして機
能する汎用プロセッサ
搭載の PN IOデバイス

PN IOコントローラとして
機能する CP 1616/1604 
搭載の PC

S7-300
CP 343-1など

GSDML

6



特長：
• IOデバイス開発の最適化 

• スペースおよびコストの 

節約

• 開発キットによるサポート

開発キット 
DK-ERTEC 200 PN IO 

• IOデバイスとして機能する ERTEC 200搭
載の評価ボード

• eCosオープンソースオペレーティングシス
テムのソースコードとして機能する IOデバ
イス用 PROFINET IOスタック

• PROFINET IOコントローラとして機能する
CP 1616（PCIカード）

• PN IOのエンジニアリングシステムとして機
能する CP 1616構成用の NCM PCソフト
ウェアパッケージ

開発キット 
DK-ERTEC 400 PN IO

• IOデバイスとして機能する ERTEC 400搭
載の評価ボード

• eCosオープンソースオペレーティングシス
テムのソースコードとして機能する IOデバ
イス用 PROFINET IOスタック

• PROFINET IOコントローラとして機能する
CP 1616（PCIカード）

• PN IOのエンジニアリングシステムとして機
能する CP 1616構成用の NCM PCソフト
ウェアパッケージ

開発キット
PROFINET IOデバイス用

汎用プロセッサ用の PROFINET IOプロトコル
スタックソースコード、開発用ソフトウェアラ
イセンス、標準 IOデバイス用サンプルプロ
グラムおよびマニュアル

ERTECを使用したカスタム機器用の開発 
パッケージ

汎用プロセッサを使用したカスタム機器用の 
開発キット

容易なPROFINET IOデバイス開発

PN IOコントローラとして
機能する CP 1616/1604
搭載の PC* LinuxSUSE 
V9.3*

EB 200スタンドアロン操作用
電源アダプタ

EB 200の RS232に接
続される PC（COM1）
ライン * 

ERTEC 200開発環境（評価）
（Windows XP pro*）搭載
PC*

他の PROFINET IOデバイス *

EB 200評価ボードは、PCの外部で PN IOデバイスと
して実行可能です。

*  パーツは、開発キットには含まれていません。

 オプション

評価ボード EB 200

評価ボード EB 200
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製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。
www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル（一部日本語版あり）を登録不要・無料で 
ダウンロードしていただけます。
https://support.industry.siemens.com

本書に記載された情報には、性能についての一般的な説明および製品の特性（以下「本特性」
といいます）が含まれていますが、実際に当該製品等をご使用の際には、性能および製品の 
特徴が製品開発等による変更等により、本書に記載のとおりではない場合があります。
当社は、契約により明示的に合意されていない限り、本特性が変更等になった場合等に、該当
する本特性に関する情報を提供する義務を負わないものとします。
本書記載の各製品名はすべてSiemens AGまたはその他の会社の商標あるいは登録商標で 
あり、第三者が自らの目的のためにこれを利用すると、当該商標等の権利者の権利を侵害する
おそれがあります。




